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Produktdatablad
Egenskaper

WDE008276
Vägguttag 1-vägs jordat skruvanslutning.
Komplett i blisterpack.Vit

E-nummer:  1821471

Produktdata
Produkt Enkeluttag
Produkt beskrivning Komplett produkt
Uttags
standardbeskrivning

Jordat

Kvantitet per set 1 st

Teknisk data
Montering Infälld
Konfigurationer uttagespoler Jordat
Märkström 16 A - 250 V AC
Färg Vit
Anslutning Skruvplintar
Typ av skruvhuvud Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² fast kabel (kablar)

1 x 1.5...2 x 2.5 mm² fast strängat kabel (kablar)
Material ASA + PC
Inbyggnadsdjup 28 mm
Höjd 87 mm
Bredd 87 mm
Framskjutande djup 11.8 mm

Miljö
Produktstandard NEK 502:2006

DIN VDE 0620-1
SFS 5610:2004
SS 428 08 34
IEC 60884-1

Certifiering NEMKO
SEMKO
FIMKO

IP-kapslingsklass IP20 (även med borttagen kåpa/ram)

Hållbarhetsinformation
Erbjudandets hållbarhetsstatus Green Premium produkt
RoHS (datumkod: ÅÅVV) Kompatibel  - sedan  1101  -  Schneider Electric declaration of

conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACh Produkten innehåller inte SVHC över tröskelvärdet
Miljöprofil Tillgänglig
Information av uttjänta produkter Behöver ingen specifik återvinningsplan

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=124524965&lang=${CaPLanguage}

