ESSVE

GET IT DONE

RAKBANDAD ANKARSPIK 34°, PAPPERSBANDAD, FZV

ANVANDNINGSOMRADE

ESSVE Ankarspik 34°, ringad, anvénds fér montering av byggbeslag samt infastning av stal- och platdetaljer i trdunderlag.
Spiken finns med blank- eller varmférzinkad ytbehandling (C3).

BESKRIVNING

ESSVE bandad ankarspik 34° passar till samtliga standardverktyg for 34° spik. For min/max ldngd, se varje maskins
produktblad.

ESSVE bandad ankarspik uppfyller CE kravet enligt EN 14592.

ESSVE bandad ankarspik &r registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsniva ALFA, se BASTAonline.se for aktuell

registeringsstatus. TNV Ay

MONTERINGSANVISNING Tra

Overmalning skall ske fér att undvika zinkrinningar.

Specifikation

Ytbehandling Varmfdrzinkad

Korrosivitetsklass C3

Miljékodning Utomhus

CE 3w

Artiklar

Art nr Diameter Langd Huvud diameter Bandningsmaterial Innehall CE
777694 4mm Papp 1200 ST v
771038 4mm 50 mm 8 mm 1200 ST v

771039 4mm 60 mm 8 mm 780 ST v



