ESSVE

GET IT DONE

PANELSPIK, HGC
#

ANVANDNINGSOMRADE
ESSVE Panelspik ar avsedd for montering av trépaneler och fasadbeklddnad utomhus. (H[(@W“W lm\\ﬂ\u})}“'HWU//NHW
BESKRIVNING Tré

ESSVE Panelspik ar varmforzinkad C3 och avsedd for montering av trépaneler och fasadbekladnad. M-fusion och HGC
behandlad spik behdver precis som varmgalvaniserad spik Gverméalas, med farg som inte slépper igenom vatten, kort efter
montage for att undvika zinkrinningar pa exempelvis fasader.

ESSVE Panelspik uppfyller CE kravet enligt EN 14592.

MONTERINGSANVISNING

Overmalning skall ske fér att undvika zinkrinningar.

Specifikation

Ytbehandling Heat Galvanization Coating

Korrosivitetsklass €3

Miljekodning Utomhus

Artiklar

Art nr Diameter Langd Forpackning Innehall CE
777511 2,8 mm 48 mm ESSBOX 304 500 ST v
777513 2,8 mm 55mm ESSBOX 304 500 ST v
777515 2,8 mm 70 mm Hink BU4 500 ST v
777517 2,8 mm 75 mm Hink BU4 500 ST v



