ESSVE

GET IT DONE

MASKINSPIK 34° D-HUVUD, SLAT, BLANK

ANVANDNINGSOMRADE

ESSVE Maskinspik 34°, sl&t, ar avsedd for de flesta snickeriarbeten bade i bdrande- och icke bérande konstruktioner.
Spiken finns i alternativen blankfdrzinkad och med ytbehandlingen HGC (C3).

BESKRIVNING

ESSVE maskinspik 34° passar till samtliga standardverktyg for 34° spik. For min/max langd, se varje maskins produktblad.
ESSVE maskinspik uppfyller CE kravet enligt EN 14592.
ESSVE maskinspik &r registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsniva ALFA, se BASTAonline.se for aktuell

registreringsstatus. @:dk
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Specifikation
Ytbehandling Blank )

" oy
Korrosivitetsklass Cl 1WA
Miljokodning Inomhus Tra

CE 3w

Artiklar

Art nr Diameter Langd Huvud diameter Bandningsmaterial Fdrpackning Innehall CE
777910 2,8 mm 60 mm Papp BU2 1800 ST v
771004 2,8 mm 60 mm 6,8 mm Papp 1995 ST v
777912 2,8 mm 75 mm Papp BU2 1300 ST 4
771017 2,8 mm 75 mm 6,8 mm Papp 1750 ST 4
777914 3,1 mm 90 mm Papp BU2 1200 ST v
771020 3,1 mm 90 mm 7,25 mm Papp 1500 ST v



