
ABB Fläkt Oy

ILMANVAIHTOVENTTIILIT

•

RK, RK-T, RK-PK
Lapinleimu Päätelaitteet

���

RK- venttiilit on tarkoitettu käytettäväksi 

painovoimaisen ilmanvaihdon tulo- ja 

poistoilmaventtiileinä.

• rengaskiinnitys

• helppo asentaa

• kolme rakennevaihtoehtoa

Raitista ilmaa 

luonnon 

voimalla
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ABB Fläkt Oy

RK, RK-T, RK-PK

ABB Fläkt Oy

Rakenne

RK

KANSI RUNKO KIERREKARA

MATERIAALI

TUOTE

muovi

RK-T

RK-PK

polttomaalattu sinkitty  teräs

sinkitty  teräs

sinkitty  teräs

teräs

polttomaalattu
teräs *)

polttomaalattu
teräs

polttomaalattu
teräs

kyllästetty
mänty

*) koot 250 ja 315 - alumiini

Mitat

øD

Hmax

ød

Kiinnitysrengas

Kierrekara

Runko

Kansi

s

Valmistettavat nimelliskoot

56 - 75
75 - 85

95 - 105
122 - 132
157 - 167
195 - 205
245 - 255
306 - 316

63
80

100
125
160
200

-
-

63
80

100
125
160
200
250
315

RK RK-T
ød Paino

(g)

50
80

140
230
350
420
870

1100

RK-PK (mm)

-
-

100
125
160

-
-
-

*)

øD (mm) Hmax

(mm)

35
35
45
45
55
55
65
60

*)  Koko 63 vain ruuvikiinnitys

Asennus

Venttiili kiinnitetään paikalleen rungossa olevaa ruuvia kiertämällä, jol-
loin toisesta päästään rungossa kiinni oleva rengas kiristää venttiilin
lujasti aukkoon. Rengaskiinnitys on patentoitu.

Tuotemerkintä

Esim. RK - 160

Tuote
Koko

Käytetyt merkinnät

qv ilmavirta (l/s)
∆ps staattinen painehäviö (Pa)

2

100
100
120
150
190
230

-
-

90
90

110
140
180
220
275
340

RK RK-T RK-PK

-
-

125
155
195

-
-
-

øA

80
100
120
150
190
230
270
330

øA

(mm)
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ABB Fläkt Oy

RK, RK-T, RK-PK

Valintakäyrästöt

RK - 100 RK - 125

RK - 160 RK - 200

RK - 250 RK - 315
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ABB Fläkt Oy
Divisioona Lapinleimu
PL 6
37801 TOIJALA
Puh. 010 22 3001
Fax. 010 22 37715
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ABB Fläkt Oy / Div. Lapinleimu
P.O.BOX 6
FIN- 37801 TOIJALA
FINLAND
Tel. int. +358 03 54 171
Fax. int +358 03 542 2715

Engl. ti
edot

Myynti
02621 ESPOO
PL 5
Puh. 010 22 2062
Faksi 010 22 28160

90400 OULU
Tyrnäväntie 14
Puh. 010 22 52113
Faksi 010 22 52110

70150 KUOPIO
Rautakatu 1
Puh. 010 22 52104
Faksi 010 22 52100

37801 TOIJALA
PL 6
Puh. 010 22 3001
Faksi 010 22 37715

33700 TAMPERE
Pyhäojankulma 3 A
Puh. 010 22 52450
Faksi 010 22 52120

65320 VAASA
Strömbergink. 2/FF8
Puh. 010 22 44848
Faksi 010 22 44845

20520 TURKU
Kalevantie 39
Puh. 010 22 3000
Faksi 010 22 33474
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