TEGERA’

TEGERA® 9105

Synteettinen kdsine, vuoriton, 0,5 mm Microthan®,
polyesteri, Cat. Il, musta, harmaa, keltainen, vahvike
etusormessa, ei sisalla kromia, tarraranneke,
hienomekaaniset asennustyot

OMINAISUUDET
Erittdin hyva sormituntuma, joustava, kestavd, erinomainen
pito, erinomainen istuvuus, erittdin mukava

SPESIFIKAATIO

» : KASINETYYPPI| Tydkasineet - Yleistyst
NY393L B KATEGORIA Cat. Il

KOKO (EU) 5,6,7,8,9,10,11,12,13
KAMMENPUOLEN MATERIAALI Microthan®
KAMMENPUOLEN PAKSUUS 0,5 mm
KAMMENSELAN MATERIAALI Polyesteri
VUORI Vuoriton

TUNTOHERKKYYS 5

KIINNITYS Tarraranneke
PITUUS 216-253 mm

Micro ® VARI Musta, harmaa, keltainen
PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60
ESILLEPANO Koukku kortilla

MATERIAALIN OMINAISUUDET Polyuretaani, nailon,
polyesteri

KOKO TUOTENRO  EAN-NRO

5 9105-5 7392626033139
6 9105-6 7392626012097
7 9105-7 7392626012110
8 9105-8 7392626012127
9 9105-9 7392626012134
10 9105-10 7392626012141
11 9105-11 7392626012158
12 9105-12 7392626025332
13 9105-13 7392626031999

Kaikki madritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja
javoivat vaihdella yksittdisten tuotteiden osalta. PidGtdmme oikeuden tarvittaessa
muuttaa tai pdivittdd tdssd asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
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Kaikki madritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja
javoivat vaihdella yksittdisten tuotteiden osalta. PidGtdmme oikeuden tarvittaessa

muuttaa tai pdivittdd tdssd asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
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TEGERA’

TEGERA® 9105

KUVAUS

Ei sisdlla kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut
saumat, vahvikkeet sormenpaiss3, nivelletyt sormet,
erikoissuunniteltu peukalo-osa, lyhyt malli, ergonomisesti
muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu

SUOJAA SEURAAVILTA
Rakot, naarmut, syvéat haavat, suojaa lialta, kuivaus,
kovettumat

ENSISIJAISET KAYTTOYMPARISTOT
Pimedt ymparistot, liukkaat ympéristot, kuivat ymparistot,
puhtaat ymparistot, likaiset ympéristot

ENSISIJAISET KAYTTOALUEET
Hienomekaaniset asennustyot, kokoonpanotyot,
koneenkayttdja, asennustydt, LVI-asennustyét,
koneenkuljetusty6t, varastotydt, lentokenttatydt

ENSISIJAISET KAYTTOALAT

Agriculture, pulp and paper, life science and electronics,
glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and
equipment, MRO, automotive, transportation, utilities,
logistics, facilities, service, retail

TYON TYYPPI
Kevyet tyot

PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00
Fax+46 (0) 247360 10

info@ejendals.com
order@ejendals.com

www.ejendals.com
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Kaikki madritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja
javoivat vaihdella yksittdisten tuotteiden osalta. PidGtdmme oikeuden tarvittaessa
muuttaa tai pdivittdd tdssd asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
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TEGERA’

TEGERA® 9105

EC-TYYPPIHYVAKSYNTA

Notified Body: 0493 Centexbel, Technologiepark 7, BE-9052

Zwijnaarde (Gent) Belgium

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 Suojakdsineet - yleiset vaatimukset ja

testausmenetelmat

EN 388:2003 Suojakdsineet mekaanisia vaaroja vastaan

— el e
A) Hankauskestévyys (kierrosten lkm) 1 (4)
B) Viillonkestzvyys (indeksi) 1 (5)
C) Repéisykestévyys (Newton) 2 (4)
D) Puhkaisulujuus (Newton) 1 (4)

EN 388 - Testaus (maarittad4 kutakin suojaustasoa koskevat

vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso

A) Hankauskestévyys (kierrosten lkm)

100 | 500 | 2000 | 8000

B) Viillonkestévyys (indeksi)

12 25 5.0 100 | 20,0

C) Repéisykestévyys (Newton)

10 25 50 75

D) Puhkaisulujuus (Newton)

20 60 100 150
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