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M5 bolte og 
møtrikker

Endebeslag

Dorne med splitter

Endebeslag

Båndspænder

1 sæt FORTA™ Tagsystem består af  beslag 
til at lave et vindkryds med. Det vil sige 
fire endesektioner samt 20 stk. løse bolte 
og møtrikker til at indsætte 25 x 2 mm 
hulbånd, 40 x 0,9 mm eller 40 x 1,5 mm 
vindgitterbånd mellem endesektionerne.

To af endesektionerne er sammensat af et 
endebeslag, et samleled og en båndspæn
der.

To andre endesektioner er sammensat af et 
endebeslag og et samleled.  
 
Illustrationen herunder viser FORTA™ 
Tag system indeholdende 4 samlede ende
sektioner og 20 stk. løse M5 bolte med 
møtrikker.

Det forudsættes, at alle spær er forankret 
tilstrækkeligt til både remme og  bjælkelag, 
samt at tagkonstruktionen er  forankret 
 korrekt til bygningens ydervægge og 

 fundamenter, som beskrevet i både SBI 254  
og Træinformation’s anvisninger herom. 
Taglægtningen skal endvidere udføres iht. 
TRÆ 65 Taglægter (nov. 2011).

FORTA™ Tagsystem anvendes til vind  
afstivning i tagkonstruktioner. Diagonal 
afstivning i bjælkelaget eller loftsfladen 
skal sikre bygningen i at ekse, og  diagonal 
 afstivning i tagfladerne skal sikre, at 
 spærene ikke vælter.  

FORTA™ Tagsystem anvendes til at lave 
 diagonalkryds med og det passer til enten 
25 x 2 mm hulbånd, 40 x 0,9 mm eller  
40 x 1,5 mm vindgitterbånd mellem ende
sektionerne.

Der skal anvendes enten 5,0 x 40 mm 
 beslagskruer eller 4,0 x 40 mm beslag
kamsøm til fastgørelsen i konstruktionen.

1. Hvad indeholder FORTA™?

3. Generelle forudsætninger

2. Anvendelsesbeskrivelse
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Båndlængde
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Afkortning af 40 mm vindgitterbånd: 
Skær altid båndet af  mellem  båndets 
dobbelthuller og  enkelthul.

Bestemmelse af båndlængde: Mål diagonallængden dér hvor plankeskot eller vridningsplankerne er 
 indbygget. Træk 600 mm fra målet (svarende til A1 + A2 målene). Mærk målet af på båndet og  
afkort det midt mellem nærmeste dobbelthuller og enkelthul. Monter båndet i FORTA™ endesektionerne 
FORTA™ diagonalen kan nu monteres i tagkonstruktionen.

FORTA™ Tagsystem kan anbringes i 
 bygnin gens bjælkelag eller i loftsfladerne 
samt i tagfladerne, hvor FORTA™  Tagsystem 
 anbringes på under siden af spærhovederne. 
 
Der skal indsættes vridningsplanker og 
plankeskot mellem de bjælker eller de spær 
der gøres fast i og de næste indenfor diago
nalkrydsene.

FORTA™ Tagsystem i tagfladen kan kun 
 anbringes på oversiden af spærene, hvis der 
anvendes robuste, ikkeblafrende  undertage, 
der ikke danner „lommer/sæk” ved vindgit
terbåndene, f.eks. undertag udført af træfi
berplader.  

Illustrationen herunder viser FORTA™ 
 Tagsystem med 40 mm vindgitterbånd.

4. Monteringen
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40 x 0,9 mm eller 40 x 1,5 mm vindgit
terbånd fastgøres til hver endesektion med 
5 stk. M5 x 15 mm bolte og M5 møtrikker. 
25 x 2 mm hulbånd  fastgøres til hver ende
sektion med 3 stk. M5 x 15 mm bolte og 
M5  møtrikker. 
 
Inden diagonalen indsættes på sin plads  
i trækonstruktionen, skrues båndspænderen 
ud i sin største længde. 
Båndspænde ren kan justeres op til ca. 
60 mm i længden.  

Diagonalvinklen bør mindst være 20° og 
må maximalt være 35°.  Endebeslagene 
fast gøres til trækonstruktionen med enten 
mindst 6 stk. 5,0 x 40 mm beslagskruer 
eller 4,0 x 40 mm  beslagkamsøm i hvert  
endebeslag. Se FORTA brochure for 
 nærmere fastgørelse.

Diagonalen spændes nu op med bånd
spænderen, nøglevidde 27, og den sikres 
med kontramøtrikken, nøglevidde 24. 
 
Se illustrationen herunder:

Afkortning og indsætning af 25 mm hulbånd i endesektioner: Skær altid hulbånd af midt mellem båndets 
huller.
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