TEGERA’

TEGERA® 849

Kertakayttokasine, 0,19 mm nitriili, puuteriton, Cat. lll,
musta, hyvaksytty elintarvikekayttoon, erikoispitkd, ei
sisalla lateksia, tarkkuustyot

OMINAISUUDET
Korkea suojaustaso, hyva sormituntuma, joustava, erittdin
kestava, pitava ote, hyva istuvuus

SPESIFIKAATIO

KASINETYYPPI| Kertakayttokasineet ja/tai
kemikaalikasineet

KATEGORIA Cat. lll

KOKO (EU) 7,8,9,10,11,12
MATERIAALI Nitriili
PAKSUUS 0,19 mm
SISAPUOLI Puuteriton
PITUUS 290 mm

VARI Musta
RASIAA/LAATIKKO 10
KPL/RASIA 50

AQL 15

ESILLEPANO Rasia

KOKO TUOTENRO  EAN-NRO

7 849-7 7392626057067
8 849-8 7392626057074
9 849-9 7392626057081
10 849-10 7392626057098
11 849-11 7392626057104
12 849-12 7392626064874

Kaikki madritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja
javoivat vaihdella yksittdisten tuotteiden osalta. PidGtdmme oikeuden tarvittaessa
muuttaa tai pdivittdd tdssd asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
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c € 0120 Cat.lll
EN 388:2003 EN 374-2:2003 @ EN 374-3:2003 er
1001

IEC 61340-5-1:2007
4ia) R:1,4x10°Q-1,8x10°0Q

Kaikki madritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja
javoivat vaihdella yksittdisten tuotteiden osalta. PidGtdmme oikeuden tarvittaessa
muuttaa tai pdivittdd tdssd asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
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TEGERA’

TEGERA® 849

KUVAUS

Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, korkea puhkaisulujuus
vastaaviin kasineisiin verrattuna, hyvaksytty
elintarvikekdyttoon, erikoispitkd, ei sisdlla lateksia, ESD,
tayttad IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset

SUOJAA SEURAAVILTA
Infektiotaudit, sy6vytysvammat, suojaa lialta, kosketus
kemikaaleihin, kosketus markaan

ENSISIJAISET KAYTTOYMPARISTOT

Vaarallisten kemikaalien ymparistot, mikrobiologisesti
vaaralliset ympéristdt, terveydelle vaaralliset alueet,
syovyttavat ymparistot, kertakdyttdinen, marat ymparistot,
kosteat ymparistdt, dljyiset ja rasvaiset ymparistat, likaiset
ympadristot, vaativa ymparisto

ENSISIJAISET KAYTTOALUEET

Kokoonpanotydt, maalausty6t, korjaustydt, turvallisuus-
ja poliisialan ty6t, petrokemian ty6t, kemian alan tydt,
tekniskemialliset ty6t, laboratorioty6t, maalaustydt,
paperiteollisuuden ty6t, puhtaanapitoty6t, siivoustyot,
elintarvikkeiden kasittely, elintarvikkeiden kasittely,
keittiotyot, hotelli- ja ravintola-alan ty6t, terveydenhuolto,
hoiva-alan ty6t, huoltotyot

ENSISIJAISET KAYTTOALAT
0il, gas, petrochemical, food processing, chemical, HoReCa,
service

TYONTYYPPI
Kevyet tyot

PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00
Fax+46 (0) 247360 10

info@ejendals.com
order@ejendals.com

www.ejendals.com



TEGERA’
TEGERA® 849

EC-TYYPPIHYVAKSYNTA

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham
Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD,
United Kingdom

KEMIKAALIEN KESTAVYYS

EN 374-3 - normin mukainen. Lis&tietoja antaa Ejendals

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakasineet - yleiset
vaatimukset ja testausmenetelmat

Neuvoston direktiivi 89/686/ETY

EN 388:2003 Suojakdsineet mekaanisia vaaroja vastaan

— = [ £
A) Hankauskestévyys (kierrosten lkm) 1 (4)
B) Viillonkestévyys (indeksi) 0 (5)
C) Repéisykestévyys (Newton) 0 (4)
D) Puhkaisulujuus (Newton) 1 (4)

EN 388 - Testaus (maarittad kutakin suojaustasoa koskevat

vaatimukset).
Suojaustaso/Saavutettu taso 1 2 3 4 5
A) Hankauskest&vyys (kierrosten lkm) 100 | 500 | 2000 | 8000
B) Viillonkestévyys (indeksi) 1,2 25 5,0 10,0 | 20,0
C) Repéisykestévyys (Newton) 10 25 50 75
D) Puhkaisulujuus (Newton) 20 60 100 150
c € 0120 Cat. 1l
Soveltuu elintarvikkeiden kasittelyyn
EN 374-2:2003 Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta
EN 388:2003 EN 374-2:2003 @ EN374-3:2003 %'r suojaavat kisineet. Osa 2: Penetraation vastustuskyvyn
1001 maérittaminen
IEC 61340-5-1:2007 EN 374-3:2003 Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta
kid) R:1,4x10°Q-1,8x10°Q [:B] suojaavat kasineet. Osa 3: Kemikaalilapaisevyyden

médrittaminen (permeaatio)

PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Kaikki médritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja Phone +46 (0) 247 360 00
javoivat vaihdella yksittdisten tuotteiden osalta. PidGtdmme oikeuden tarvittaessa Fax+46(0) 24736010

muuttaa tai pdivittdd tdssd asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta. info@ejendals.com
order@ejendals.com
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TEGERA’
TEGERA® 849

Lapaisytaso 1 2 3 4 5 6
Minimi ldpéisyajat (minuutteina) 10 30 60 120 240 480

Késineen kiimmenosan lépdisyajan médritys (1ugm/cm?/min)

D: Dikloorimetaani (CAS-numero 75-09-2) - Lépéisytaso 1

F: Tolueeni (CAS-numero 108-88-3) - Lapéisytaso 1

G: Dietyyliamiini (CAS-numero 109-89-7) - Lépéisytaso 1

J: n-heptaani (CAS-numero 142-85-5) - Lapéisytaso 2

K: Natriumhydroksidi 40 % (CAS-numero 1310-73-2) - Lépéisytaso 6

IEC 61340-5-1:2007 Sahkostaattisen purkauksen
resistanssi (ESD) alle 1 gigaohmia

c € 0120 Cat.lll
EN 388:2003 EN 374-2:2003 EN 374-3:2003 I
G &

IEC 61340-5-1:2007
L) R:14x10°Q-1,8x10°0

PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Kaikki médritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja Phone +46 (0) 247 360 00
javoivat vaihdella yksittdisten tuotteiden osalta. PidGtdmme oikeuden tarvittaessa Fax+46(0) 24736010

muuttaa tai pdivittdd tdssd asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta. info@ejendals.com
order@ejendals.com
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