
Tuotteen tietolehti
Sähkötyökalut ammattilaisille & teollisuudelle

Laseretäisyysmittalaite

GLM 120 C

Älykäs ratkaisu käyttöympäristön mittaukseen ja
dokumentointiin, myös ulkona

Tärkeimmät tiedot
Mitta-alue 0,08 – 120,00 m

Laserdiodi 650 nm, < 1 mW

Paino, n. 0,21 kg

Tilausnumero 0 601 072 F00

> Enemmän tuotetietoja

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Laserdiodi 650 nm, < 1 mW

Mitta-alue 0,08 – 120,00 m

Laserluokka 2

Mittatarkkuus ± 1,5 mm (plus
käyttötavasta

riippuva poikkeama)

Kantama, kaltevuusmittaus 0-360° (4 x 90°)

Mittaustarkkuus (tyypillinen) ± 0,2°

Mittausaika < 0,5 s

Mittausaika maks. 4 s

Virtalähde 1 x 3,6 Ah:n Li-Ion-
akku (3120 mAh)

Pysäytysautomatiikka 5 Min.

Paino, n. 0,21 kg

Mittayksiköt m/cm/mm/ft/inch/
ft-inch

Lukumäärä Muistiarvot 50

Suojausluokka IP 54

Jalustan kierre 1/4"

Digitaalinen etsin sisäänrakennettu

Tiedonsiirto Bluetooth™ 4.2 Low
Energy

tuetut Android-laitteet Smartphone
Android-versiosta

6.0 alkaen

tuetut iOS-laitteet iPhone, jossa iOS 11
tai uudempi
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Edut:
■ Zoomaustoiminnolla varustettu digitaalinen etsin

mahdollistaa pitkien etäisyyksien tarkan mittauksen
ulkona ja vaikeissa käyttöolosuhteissa

■ Suurikontrastinen IPS-värinäyttö varmistaa optimaalisen
kuvan

■ Kauko-ohjaus varmistaa nopean mittauksen ja Measuring
Master -sovellus helpon dokumentoinnin
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