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Suojakasineet - yleiset vaatimukset ja
testausmenetelmét

EN 388:2016

Suojakésineet - mekaanisia vaaroja vastaan

Annettu suojaus Suojauksen tasot

Hankauksenkestavyys

Teraviiltokestavyys

Repaisylujuus
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Manufacturer « Valmistaja - Tillverkare « Produsent «
Tootja + Razotajs + Gamintojas « Producent « Kesko
Corporation Building and technical trade, Ty6pajankatu
12, FI- 00580 Helsinki https://www.k-
rauta.fi/rautakauppa/kasineet © Kesko 2020. Made in
China. Dystrybucja w Polsce; Onninen sp. z 0.0., UL.

Emaliowa 28, 02-295 Warszawa, www.onninen.pl
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13 gauge saumaton polyesterivuori tekee
kdsineesté erittdin joustavan. Kimmenen
hengittava nitriilipinnoite antaa hyvan pidon.

Erinomainen hankauksenkestavyys, suuri vetolujuus,
kevyt

KASINETYYPPI Tyokasineet-Yleinen kayttd
Lk. 11
7,8,9,10, 11
Uritettu lateksikAmmen
Polyesterivuori
13G vuori
Polyesterivuori
Uritettu lateksi
Neuleranneke
Joustava polyesterivuori
220-270 mm
vuori, musta pinnoite
12/120
Koukku ja tuotekortti

KAYTTOOHJEET: FXA-késineille ja
kasivarrensuojaimille CE CAT Il EN420 ja EN388
(suojakasineet mekaanisia vaaroja vastaan):

Tarkasta kasineet ennen kayttda. Oikean késinekoon
valinta on tarke&é kayttajan riskeille altistumisen
vélttdmiseksi (esim. takertuminen ja juuttuminen
koneistoon). Arvioi k&sineiden soveltuvuus tyépaikan
olosuhteiden mukaisesti.

Nama kasineet noudattavat standardien EN 420
(yleiset vaatimukset) ja EN388 (suojakésineet
mekaanisia vaaroja vastaan) vaatimuksia.
Kulumisenkestavyys 1 - 4 (maks. 4), viiltokestavyys 1 -
5 (maks. 5), repdisylujuus 1 - 4 (maks. 4),
lavistyslujuus 1 - 4 (maks. 4), viiltokestavyys A - F
(TDM EN ISO 13997, maks. F).

Kéasineet voivat sisaltda ainesosia (esim.
luonnonkumi), jotka voivat aiheuttaa allergisia
reaktioita yliherkille henkildille.

Kasineita tulee séilyttda pimeéssa, viiledssé ja
kuivassa paikassa.

Kéasineet voi pyyhkia varovasti ja pestad miedolla
pesuaineella. Kasineiden ominaisuudet voivat muuttua
pesun my6ta. Kasineet on havitettava paikallisten
jatteenkasittelya koskevien maaraysten mukaisesti.
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7 502098138 6438313541936
8 502098139 6438313541943
9 502098140 6438313541950
10 502098141 6438313541967
11 502098142 6438313541974




