
Salaoja- ja sadevesikaivon runko-osat varastossa

Onnisen varasto-ohjelmassa on ns. sokeat kaivorungot jotka soveltuvat salaoja-
ja sadevesikaivoiksi.
Koot ovat 400 ja 560. Rungossa ei ole valmiina lähtö- tai tuloyhteitä, läpiviennit 
tehdään työmaalla asennuspaikan edellyttämän tarpeen mukaan.

Tiedot:
Rungon korkeus: 1,5m
Hitsattu pohja
Ruuvikiinnitteinen teleskooppirengas 400/315 tai 560/500
Valmistettu PE-massiiviputkesta

SAP-koodi
ATL481 SALAOJAKAIVON POHJA 400/315 1,5m TELESKOOPPIRENGAS
ATL482 SALAOJAKAIVON POHJA 560/500 1,5m TELESKOOPPIRENGAS

Muista myös nämä tarvikkeet kaivorungon mukaan:

SAP-numero:
ASP645 TELESKOOPPIPUTKI 315X9,7 1,15M
AAW481 TELESKOOPPIPUTKI 315X9,7 6M 
ASP646 TELESKOOPPIPUTKI 500X10,0 1,15M
AAW483 TELESKOOPPIPUTKI 500X15,3 6M 

AAG184 LÄPIVIENTITIIVISTE 110
AAG185 LÄPIVIENTITIIVISTE 160

AAG162 JÄLKILIITTYMÄSATULA 400X110
AAG163 JÄLKILIITTYMÄSATULA 400X160
ABU052 JÄLKILIITTYMÄSATULA 560X110
AAG166 JÄLKILIITTYMÄSATULA 560X160

ALM987 KEHYS KELLUVA,315/115, 40 TN 
ALM990 UMPIKANSI 315, 25 TN 
ALM991 UMPIKANSI 315, 40 TN
ALM994 SADEVESIKANSI 315, 40 TN

ALM999 KEHYS KELLUVA 500/70, 40 TN 
ALN005 UMPIKANSI 500, 40 TN
ALN008 SADEVESIKANSI 500, 40 TN 


