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SÄHKÖKAAVIO
SISÄINEN Model 60, Model 100, Model 130
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RH koneen sisäinen kosteuslähetin
T1 Ulkoilma lämpötila-anturi
T2 varalla
T3 Poistoilman lämpötila-anturi
T4 Jäteilman lämpötila-anturi
T5 Tuloilma asuntoon lämpötila-anturi
T6 Vesipatterimalleissa vesipatterin jäätymissuoja-anturi
T7 varalla

RJ9

USB

ETHERNET

SEVEN SEGMENT
(paikallisnäyttö)

Säätöpotentiometri

N1a        1

L2a         2

Ohjelmallinen 
ylilämpösuoja 
+55°C

Mekaaninen 
ylilämpösuoja
+95°C

Koneen piiri-
kortilla
äänimerkki
joka ilmaisee
esim
puhaltimien
vikaantumisen.

Vakiona 
Airfi 

piirikortilla

 dP- Transmitter Airfi,

Sisäinen painelähetin, 
input2
  +   -

Pistotulppaliitäntä , maadoitettu pistorasia.  Johdon vapaa mitta 1,6 m
Model 60,    230V 50 Hz 10A , max 1165W
Model 100,  230V 50 Hz 10A , max 1165W 
Model 130,  230V 50 Hz 10A , max 1255W 

Sähköinen 
jälkilämmitysvastus
Model60,    920W
Model 100, 920W
Model 130, 920W
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