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Film must be removed from the front of the visor before use. 
 
1. Insert Group A and Group B brackets into the slots on the helmet as 

shown (Fig.3). NOTE: Make sure each bracket is installed on the 
correct side of the helmet (Fig. 2). They are not interchangeable. 
 

2. Press down until the Support Brackets snap into place (Fig. 4) 
NOTE: The brass insert should align with hole in the Safety Helmet. 
Make sure this is the case on both sides. 

 

3. Align the visor locating holes with the holes in the Safety Helmet 
(Fig. 5). 

 

4. Tighten the screws through the pilot holes as shown until there is no 
visible gap between the screws and the visor (Fig. 5). Do not 
overtighten. 

 

5. Finally install the accessories of the protective cover on both sides 
(Fig. 6). 

 

6. Slide the Visor up and down to ensure it stays securely in both 
positions. 
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GB  -  USER INSTRUCTIONS   
 

Visors for HelmIQ: Clear (2420001) or Grey (2420002) 
This polycarbonate eye protector satisfies the requirements of the 
Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 and has 
been manufactured in accordance with the Requirements of 
harmonised standard EN ISO 16321-1:2022 Eye and face protection for 
occupational use. 
 
Using this Visor 
This visor meets the minimum requirements for eye protectors against 
EN ISO 16321-1:2022. 
• Article 2420001: This Visor is fitted with non-UV filtering PC lens  
• Article 2420002: This Visor is fitted with UV filtering PC lens. The 

filtering performance code letter is UL and the scale number is 2. 
Both filters protect against high-speed particular and reach the impact 
level C. 
These protectors are appropriate for the head form 1-M. 
 
General Instructions 
The visor is for use attached to a helmet, and the applicable helmet 
model is Worklife HelmIQ. 
The visors can be worn all day in a normal working environment and 
this pair of visors should only be used at room temperature. 
This product is not supplied with any accessories. 
It is advised that you keep this visor in its protective bag or box when 
not in use. 
It is advised that this visor should not be worn over prescription frames, 
as there is the possibility that impact may be transmitted to the 
prescription frame and thus create a hazard for the wearer. 
The materials used in the constructing of this product are safe. Parts 
that may come into contact with wearer’s skin could cause allergic 
reaction by susceptible people. 
The user should check for any such reaction and cease use of product 
if any reaction is observed. 
 
Warning 
Visors that have been subject to impact shall not be used and shall be 
discarded and replaced. 
This visor offers no protection against infrared radiation and thus should 
not be used as primary protection in environments where dangerous 
levels of infrared radiation are present, for example where welding 
operations are carried out or the casting of molten metal. 
If the impact letter is not followed by the letter T, then the eye protector 
shall be used against high-speed particles at room temperature. 
If the impact level symbols are not equal on both the lens/filter and the 
frame, then it is the lower level that shall be assigned to the complete 
protector. 
The protections corresponding to the code numbers/letter 7, 9, CH are 
provided by the complete protector only if the respective symbols are 
equal on both the lens and the frame. 
 
Product Marking 
The product has markings on the frame, which represent the 
performance of the product and suitable field of use. 
 
Marking on the frame:  
Article 2420001 (clear): 2420001+HelmIQ+      +16321+C+1-M 
Article 2420002 (grey): 2420002+HelmIQ+      +16321+ULC+1-M 
  
Explanation of Marking 
 

 Manufacturer Logo 
2420001 (2420002) Model 
C (ULC) Code letter 
CE CE marking 
16321 Standard Number 
1-M 

YYYY-MM 

Head size 
Mfg. Year-month 
 

 
Check 
You should always check with your supervisor or safety officer to get 
confirmation that the protection offered by the visors is adequate 
protection for your work environment. 
Check these visors regularly for noticeable scratching, pitting or any 
other damage to the lens. Scratching, pitting, or other damage to the 
lens can seriously reduce the level of impact protection provided by the 
product. Such products should immediately be discarded and replaced. 
No parts on this visor are replaceable or interchangeable. If any part of 
the eyewear is deemed unfit for use, then the whole product should be 
discarded. 
 
Storage 
Visor should be stores at temp above 5°C and below 40°C, RH below 
90% and kept away from solvents, or solvent vapours or any corrosive 

materials, as these may seriously reduce the impact protection provided 
by the spectacle. 
Maximum product life is 3 years. Different factors can cause 
deterioration which can lead to shorter lifetime. 
 
Cleaning and disinfection 
This visor can be cleaned and disinfected with soap and warm water. 
This visor can be disinfected with any common household disinfectant. 
Whereas the lens is hard coated to provide a certain level of scratch 
resistance, they are not scratch proof, and it is recommended that 
wiping of lens be kept to a minimum and only done so with a soft 
nonabrasive cloth. 
 
Manufacturer name: otto schachner nordic. 
Address: Prinsessens Kvarter 2, 7000 Fredericia, Denmark. 
EU Declaration of Conformity can be found: www.osnordic.dk. 
 
Notified Body 
CCQS Certification Services Limited (NB 2834) 
Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, 
Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Ireland 
 
 

 
DK ● Brugervejledning 
 
Visir til HelmIQ: Klar (2420001) eller Grå (2420002) 
Dette øjenværn af polykarbonat opfylder kravene i forordningen om 
personligt beskyttelsesudstyr (EU) 2016/425 og er fremstillet i 
overensstemmelse med kravene i den harmoniserede standard EN ISO 
16321-1:2022 Øjen- og ansigtsbeskyttelse til erhvervsmæssig brug. 
 
Brug af dette visir 
Dette visir opfylder minimumskravene til øjenværn i henhold til EN ISO 
16321-1:2022. 
• Art. 2420001: Dette visir er udstyret med ikke-UV-filtrerende PC-linse 
• Art. 2420002: Dette visir er udstyret med UV-filtrerende PC-linse. 

Kodebogstavet for filtreringsydelse er UL, og skalanummeret er 2. 
Begge filtre beskytter mod særligt høj hastighed og når stødniveauet C. 
Disse øjenværn er passende til hovedformen 1-M. 
 

Generelle instruktioner 
Visiret er til brug fastgjort til en hjelm, og den gældende hjelmmodel er 
Worklife HelmIQ. 
Visirerne kan bæres hele dagen i et normalt arbejdsmiljø, og disse 
visirer bør kun bruges ved stuetemperatur. 
Dette produkt leveres ikke med noget tilbehør. 
Det anbefales, at du opbevarer visiret i dets beskyttende taske eller 
æske, når det ikke er i brug. 
Det tilrådes, at dette visir ikke bør bæres over receptpligtige stel, da der 
er mulighed for, at stød kan overføres til det receptpligtige stel og 
dermed udgøre en fare for brugeren. 
De materialer, der er brugt i konstruktionen af dette produkt, er sikre. 
Dele, der kan komme i kontakt med bærerens hud, kan forårsage 
allergisk reaktion hos særligt modtagelige personer. 
Brugeren bør kontrollere for enhver sådan reaktion og ophøre med at 
bruge produktet, hvis der observeres en reaktion. 
 

Advarsel 
Visirer, der har været udsat for stød, må ikke anvendes og skal 
kasseres og udskiftes. 
Dette visir giver ingen beskyttelse mod IR-stråling og bør derfor ikke 
bruges som primær beskyttelse i miljøer, hvor der er farlige niveauer af 
IR-stråling, for eksempel hvor der udføres svejseoperationer eller 
støbning af smeltet metal. 
Hvis stødbogstavet ikke efterfølges af bogstavet T, skal øjenværnet 
anvendes mod højhastighedspartikler ved stuetemperatur. 
Hvis anslagsniveausymbolerne ikke er ens på både linsen/filteret og 
rammen, er det det nederste niveau, der skal tildeles den komplette 
beskytter. 
Beskyttelserne svarende til kodetallene/bogstavet 7, 9, CH leveres kun 
af den komplette beskytter, hvis de respektive symboler er ens på både 
 linsen og rammen. 
 
Produktmærkning 
Produktet har markeringer på rammen, som repræsenterer produktets 
ydeevne og passende anvendelsesområde. 
 
Mærkning på rammen: 
Artikel 2420001 (klar): 2420001+HelmIQ+     +16321+C+1-M 
Artikel 2420002 (grå): 2420002+HelmIQ+   +16321+ULC+1-M 
  
Forklaring af Mærkning 
 

 Producentlogo 
2420001 (2420002)  Model 
C (ULC)  Kodebogstav 
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CE  CE-mærkning 
16321  Standard-nummer 
1-M Hovedstørrelse 

ÅÅÅÅ-MM  Produktionsår-måned 
 
Kontrol 
Du bør altid tjekke med din overordnede eller sikkerhedsansvarlige og 
få bekræftet at beskyttelsen fra visiret er tilstrækkelig til dit arbejdsmiljø. 
Tjek disse visirer regelmæssigt for mærkbare ridser, huller eller andre 
skader på linsen. Ridser, huller eller andre skader på linsen kan i 
alvorlig grad reducere niveauet af beskyttelse mod stød, som produktet 
giver. Sådanne produkter bør straks kasseres og erstattes. 
Ingen dele på dette visir er udskiftelige. Hvis en del af visiret anses for 
uegnet til brug, skal hele produktet kasseres. 
 
Opbevaring 
Visiret skal opbevares ved temperaturer over 5°C og under 40°C, relativ 
luftfugtighed under 90%, og holdes væk fra opløsningsmidler eller 
opløsningsmiddeldampe eller andre ætsende materialer, da disse 
alvorligt kan reducere den stødbeskyttelse, som brillen giver. 
Produktets maksimale levetid er 3 år. Forskellige faktorer kan 
forårsage forringelse, som kan føre til kortere levetid. 
 
Rengøring og desinfektion 
Dette visir kan rengøres og desinficeres med sæbe og varmt vand. 
Dette visir kan desinficeres med ethvert almindeligt husholdnings-
desinfektionsmiddel. Mens linsen er hårdt coatet for at give en vis grad 
af ridsemodstand, er de ikke ridsesikre, og det anbefales, at aftørring af 
linsen holdes på et minimum og kun gøres med en blød, ikke-slibende 
klud. 
 
Producentnavn: otto schachner nordic. 
Adresse: Prinsessens Kvarter 2, 7000 Fredericia, Danmark. 
EU-overensstemmelseserklæring kan findes: www.osnordic.dk. 
 
Bemyndiget organ 
CCQS Certification Services Limited (NB 2834) 
Blok 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, 
Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Irland 
 
 
 

SE ● Bruksanvisning 
 
Visir för HelmIQ: Klar (2420001) eller Grå (2420002) 
Detta ögonskydd av polykarbonat uppfyller kraven i förordningen om 
personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425 och har tillverkats i enlighet 
med kraven i den harmoniserade standarden EN ISO 16321-1:2022 
Ögon- och ansiktsskydd för yrkesmässig användning. 
 
Använder detta visir 
Detta visir uppfyller minimikraven för ögonskydd mot EN ISO 16321-
1:2022. 
• Artikel 2420001: Detta visir är försett med PC-lins som inte är UV-

filtrerande 
• Artikel 2420002: Detta visir är försett med UV-filtrerande PC-lins. 

Kodbokstaven för filtreringsprestanda är UL och skalans nummer är 
2. 

Båda filtren skyddar mot särskilt hög hastighet och når islagsnivån C. 
Dessa skydd är lämpliga för huvudformen 1-M. 
 
Generella instruktioner 
Visiret är för användning fäst på en hjälm, och den tillämpliga 
hjälmmodellen är Worklife HelmIQ. 
Visiret kan bäras hela dagen i en normal arbetsmiljö och detta par visir 
bör endast användas i rumstemperatur. 
Denna produkt levereras inte med några tillbehör. 
Det rekommenderas att du förvarar detta visir i sin skyddsväska eller 
låda när det inte används. 
Det rekommenderas att detta visir inte ska bäras över receptbelagda 
ramar, eftersom det finns risk för att stötar kan överföras till den  
receptbelagda ramen och därmed skapa en fara för bäraren. 
Material som används vid konstruktionen av denna produkt är säkra. 
Delar som kan komma i kontakt med bärarens hud kan orsaka allergisk 
reaktion hos känsliga personer. 
Användaren bör kontrollera om det finns sådana reaktioner och sluta 
använda produkten om någon reaktion observeras. 
 
Varning 
Visir som har varit utsatta för stötar ska inte användas och ska kasseras 
och bytas ut. 
Detta visir ger inget skydd mot infraröd strålning och bör därför inte 
användas som primärt skydd i miljöer där farliga nivåer av infraröd 
strålning finns, till exempel där svetsarbeten utförs eller gjutning av 
smält metall. 

Om slagbokstaven inte följs av bokstaven T, ska ögonskyddet 
användas mot höghastighetspartiklar vid rumstemperatur. 
Om islagsnivåsymbolerna inte är lika på både linsen/filtret och ramen, 
så är det den lägre nivån som ska tilldelas hela skyddet. 
Skydden som motsvarar kodsiffrorna/bokstaven 7, 9, CH tillhandahålls 
av hela skyddet endast om respektive symboler är lika på både linsen 
och ramen. 
 
Produktmärkning 
Produkten har markeringar på ramen, som representerar produktens 
prestanda och lämpligt användningsområde. 
 
Märkning på ramen: 
Artikel 2420001 (klar): 2420001+HelmIQ+     +16321+C+1-M 
Artikel 2420002 (grå): 2420002+HelmIQ+     +16321+ULC+1-M 
  
Förklaring av markering 
 
 Tillverkarens logo 
2420001 (2420002)  Modell 
C (ULC)  Kodbokstav 
CE  CE-märkning 
16321  Standardnummer 
1-M  Huvudstorlek 

ÅÅÅÅ-MM  Fabr. År-månad 
 
Kolla upp 
Du bör alltid kontrollera med din arbetsledare eller skyddsombud för att 
få bekräftelse på att skyddet som visiret erbjuder är tillräckligt skydd för 
din arbetsmiljö. 
Kontrollera dessa visir regelbundet för märkbara repor, gropbildning 
eller andra skador på linsen. Repor, gropbildning eller andra skador på 
linsen kan allvarligt minska graden av stötskydd som produkten 
tillhandahåller. Sådana produkter bör omedelbart kasseras och 
ersättas. 
Inga delar på detta visir är utbytbara eller utbytbara. Om någon del av 
glasögonen bedöms vara olämplig för användning, ska hela produkten 
kasseras. 
 
Lagring 
Visiret bör förvaras vid temperaturer över 5°C och under 40°C, Relativ 
luftfuktighet under 90% och hållas borta från lösningsmedel, eller 
lösningsmedelsångor eller andra frätande material, eftersom dessa 
allvarligt kan minska stötskyddet som glasögonen ger. 
Maximal produktlivslängd är 3 år. Olika faktorer kan orsaka 
försämring som kan leda till kortare livslängd. 
 
Rengöring och desinfektion 
Detta visir kan rengöras och desinficeras med tvål och varmt vatten. 
Detta visir kan desinficeras med vilket vanligt 
hushållsdesinfektionsmedel som helst. Medan linsen är hårt belagd för 
att ge en viss nivå av reptålighet, är de inte reptåliga, och det 
rekommenderas att avtorkning av linsen begränsas till ett minimum och 
endast görs med en mjuk trasa utan slipmedel. 
 
Tillverkarens namn: otto schachner nordic. 
Adress: Prinsessens Kvarter 2, 7000 Fredericia, Danmark. 
EU-försäkran om överensstämmelse finns: www.osnordic.dk 
 
Anmält organ 
CCQS Certification Services Limited (NB 2834) 
Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, 
Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Irland 
 
 
 

FI ● Käyttöohje 
 
HelmIQ:n visiirit: kirkas (2420001) tai harmaa (2420002) 
Tämä polykarbonaattista valmistettu silmäsuoja täyttää henkilökohtaisia 
suojavarusteita koskevan asetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset ja se 
on valmistettu harmonisoidun standardin EN ISO 16321-1:2022 Silmien 
ja kasvojen suojaus ammatilliseen käyttöön vaatimusten mukaisesti. 
 
Tämän visiirin käyttäminen 
Tämä visiiri täyttää EN ISO 16321-1:2022 -standardin silmäsuojaimille 
asetetut vähimmäisvaatimukset. 
• Tuote 2420001: Tämä visiiri on varustettu UV-suodattamattomalla PC-
linssillä 
• Tuote 2420002: Tämä visiiri on varustettu UV-suodattimella PC-
linssillä. Suodatustehokoodin kirjain on UL ja asteikon numero on 2. 
Molemmat suodattimet suojaavat suurilta nopeuksilta ja saavuttavat 
iskutason C. 
Nämä suojat sopivat pään muotoon 1-M. 
 
Yleiset ohjeet 
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Visiiri on tarkoitettu käytettäväksi kypärään kiinnitettynä, ja soveltuva 
kypärämalli on Worklife HelmIQ. 
Visiirejä voidaan käyttää koko päivän normaalissa työympäristössä, ja 
tätä visiiriparia tulee käyttää vain huoneenlämmössä. 
Tätä tuotetta ei toimiteta minkään lisävarusteen kanssa. 
Suosittelemme, että pidät tätä visiiriä suojapussissaan tai -laatikossaan, 
kun sitä ei käytetä. 
On suositeltavaa, että tätä visiiriä ei pidä käyttää reseptikehysten 
päällä, koska on olemassa mahdollisuus, että isku voi siirtyä 
reseptikehykseen ja aiheuttaa siten vaaran käyttäjälle. 
Tämän tuotteen valmistuksessa käytetyt materiaalit ovat turvallisia. 
Osat, jotka voivat joutua kosketuksiin käyttäjän ihon kanssa, voivat 
aiheuttaa herkille ihmisille allergisen reaktion. 
Käyttäjän tulee tarkistaa mahdolliset tällaiset reaktiot ja lopettaa 
tuotteen käyttö, jos havaitaan reaktioita. 
 
Varoitus 
Iskulle alttiita visiirejä ei saa käyttää, vaan ne on hävitettävä ja 
vaihdettava. 
Tämä visiiri ei tarjoa suojaa infrapunasäteilyä vastaan, joten sitä ei tule 
käyttää ensisijaisena suojana ympäristöissä, joissa on vaarallista 
infrapunasäteilyä, esimerkiksi kun suoritetaan hitsaustoimenpiteitä tai 
sulan metallin valua. 
Jos törmäyskirjaimen perässä ei ole kirjain T, tulee silmäsuojainta 
käyttää nopeita hiukkasia vastaan huoneenlämpötilassa. 
Jos iskutason symbolit eivät ole samat sekä linssissä/suodattimessa 
että kehyksessä, koko suojalle tulee määrittää alempi taso. 
Täydellinen suoja tarjoaa koodinumeroita/kirjaimia 7, 9, CH vastaavat 
suojaukset vain, jos vastaavat symbolit ovat samat sekä linssissä että 
kehyksessä. 
 
Tuotteen merkintä 
Tuotteen rungossa on merkinnät, jotka kuvaavat tuotteen suorituskykyä 
ja sopivaa käyttöaluetta. 
 
Merkintä kehyksessä: 
Tuote 2420001 (kirkas): 2420001+HelmIQ+     +16321+C+1-M 
Tuote 2420002 (harmaa): 2420002+HelmIQ+     +16321+ULC+1-M 
  
Merkinnän selitys 
 
 Valmistajan logo 
2420001 (2420002)  Malli 
C (ULC)  Koodikirjain 
CE  CE-merkintä 
16321  Vakionumero 
1-M Pään koko 

VVVV-KK  Vuosi-kuukausi 
 
Tarkistaa 
Tarkista aina esimieheltäsi tai turvallisuusvastaavalta, että visiirien 
tarjoama suoja on riittävä suoja työympäristöllesi. 
Tarkista nämä visiirit säännöllisesti havaittavien naarmujen, kolhujen tai 
muiden linssin vaurioiden varalta. Naarmuuntuminen, kolhut tai muut 
linssin vauriot voivat heikentää merkittävästi tuotteen tarjoamaa 
iskusuojaustasoa. Tällaiset tuotteet on välittömästi hävitettävä ja 
vaihdettava. 
Tämän visiirin osat eivät ole vaihdettavissa tai vaihdettavissa. Jos jokin 
silmälasien osa katsotaan käyttökelvottomaksi, koko tuote on 
hävitettävä. 
 
Varastointi 
Visiiri tulee säilyttää yli 5°C ja alle 40°C lämpötilassa, suhteellinen 
kosteus alle 90 % ja pitää poissa liuottimista, liuotinhöyryistä tai muista 
syövyttävistä materiaaleista, koska ne voivat vakavasti heikentää 
silmälasien tarjoamaa iskusuojaa. 
Tuotteen enimmäiskesto on 3 vuotta. Eri tekijät voivat aiheuttaa 
heikkenemistä, mikä voi johtaa lyhyempään käyttöikään. 
 
Puhdistus ja desinfiointi 
Tämä visiiri voidaan puhdistaa ja desinfioida saippualla ja lämpimällä 
vedellä. Tämä visiiri voidaan desinfioida millä tahansa tavallisella 
kotitalouksien desinfiointiaineella. Vaikka linssi on kovapinnoitettu tietyn 
naarmuuntumiskestävyyden takaamiseksi, ne eivät ole 
naarmuuntumattomia, ja on suositeltavaa, että linssi pyyhitään 
mahdollisimman vähän ja pyyhitään vain pehmeällä 
naarmuuntumattomalla liinalla. 
 
Valmistajan nimi: otto schachner nordic. 
Osoite: Prinsessens Kvarter 2, 7000 Fredericia, Tanska. 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta 
www.osnordic.dk. 
 
Ilmoitettu laitos 
CCQS Certification Services Limited (NB 2834) 
Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, 
Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Irlanti 

 
 
 

DE ● Gebrauchsanleitung 
 
Visiere für HelmIQ: Klar (2420001) oder Grau (2420002) 
Dieser Augenschutz aus Polycarbonat erfüllt die Anforderungen der 
Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung und 
wurde gemäß den Anforderungen der harmonisierten Norm EN ISO 
16321-1:2022 „Augen- und Gesichtsschutz für den beruflichen Einsatz“ 
hergestellt. 
 
Verwendung dieses Visiers 
Dieses Visier erfüllt die Mindestanforderungen für Augenschutz gemäß 
EN ISO 16321-1:2022. 
• Artikel 2420001: Dieses Visier ist mit einer nicht UV-filternden PC-Linse 
ausgestattet 
• Artikel 2420002: Dieses Visier ist mit einer UV-filternden PC-Linse 
ausgestattet. Der Kennbuchstabe für die Filterleistung ist UL und die 
Skalenzahl ist 2. 
Beide Filter schützen vor Hochgeschwindigkeitspartikeln und erreichen 
die Schlagstufe C. 
Diese Protektoren sind für die Kopfform 1-M geeignet. 
 
Allgemeine Anweisungen 
Das Visier ist für die Verwendung an einem Helm vorgesehen. Das 
entsprechende Helmmodell ist Worklife HelmIQ. 
Die Visiere können den ganzen Tag in einer normalen Arbeitsumgebung 
getragen werden und dieses Paar Visiere sollte nur bei Raumtemperatur 
verwendet werden. 
Dieses Produkt wird ohne Zubehör geliefert. 
Es wird empfohlen, dieses Visier bei Nichtgebrauch in der Schutztasche 
oder -box aufzubewahren. 
Es wird empfohlen, dieses Visier nicht über Korrektionsrahmen zu 
tragen, da die Möglichkeit besteht, dass Stöße auf den 
Korrektionsrahmen übertragen werden und somit eine Gefahr für den 
Träger darstellen. 
Die bei der Herstellung dieses Produkts verwendeten Materialien sind 
sicher. Teile, die mit der Haut des Trägers in Kontakt kommen könnten, 
könnten bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. 
Der Benutzer sollte auf eine solche Reaktion achten und die Verwendung 
des Produkts einstellen, wenn eine Reaktion beobachtet wird. 
 
Warnung 
Visiere, die Stößen ausgesetzt waren, dürfen nicht verwendet werden 
und müssen entsorgt und ersetzt werden. 
Dieses Visier bietet keinen Schutz vor Infrarotstrahlung und sollte daher 
nicht als primärer Schutz in Umgebungen verwendet werden, in denen 
gefährliche Mengen an Infrarotstrahlung vorhanden sind, beispielsweise 
wenn Schweißarbeiten durchgeführt werden oder geschmolzenes Metall 
gegossen wird. 
Wenn auf den Aufprallbuchstaben nicht der Buchstabe T folgt, muss der 
Augenschutz gegen Partikel mit hoher Geschwindigkeit bei 
Raumtemperatur verwendet werden. 
Wenn die Schlagstufensymbole sowohl auf der Linse/dem Filter als auch 
auf dem Rahmen nicht gleich sind, ist die niedrigere Stufe dem 
Gesamtschutz zuzuordnen. 
Die den Codenummern/Buchstaben 7, 9, CH entsprechenden 
Schutzfunktionen werden vom Komplettschutz nur dann bereitgestellt, 
wenn die entsprechenden Symbole sowohl auf dem Glas als auch auf 
dem Rahmen gleich sind. 
 
Produktkennzeichnung 
Das Produkt verfügt über Markierungen auf dem Rahmen, die die 
Leistung des Produkts und den geeigneten Einsatzbereich angeben. 
 
Markierung am Rahmen: 
Artikel 2420001 (klar): 2420001+HelmIQ+      +16321+C+1-M 
Artikel 2420002 (grau): 2420002+HelmIQ+      +16321+ULC+1-M 
  
Erläuterung der Markierung 
 
   Herstellerlogo 
2420001 (2420002)  Modell 
C (ULC)   Kennbuchstabe 
CE    CE-Kennzeichnung 
16321   Standardnummer 
1-M    Kopfgröße 

JJJJ-MM  Produktion Jahr-Monat 
 
Überprüfen 
Sie sollten sich immer bei Ihrem Vorgesetzten oder 
Sicherheitsbeauftragten erkundigen, ob der von den Visieren gebotene 
Schutz für Ihre Arbeitsumgebung ausreichend ist. 
Überprüfen Sie diese Visiere regelmäßig auf erkennbare Kratzer, 
Lochfraß oder andere Schäden an der Linse. Kratzer, Lochfraß oder 
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andere Schäden an der Linse können den vom Produkt gebotenen 
Aufprallschutz erheblich beeinträchtigen. Solche Produkte sollten sofort 
entsorgt und ersetzt werden. 
Keine Teile dieses Visiers sind austauschbar oder austauschbar. Wenn 
ein Teil der Brille als unbrauchbar erachtet wird, sollte das gesamte 
Produkt entsorgt werden. 
 
Lagerung 
Das Visier sollte bei Temperaturen über 5 °C und unter 40 °C und einer 
relativen Luftfeuchtigkeit unter 90 % gelagert und von Lösungsmitteln, 
Lösungsmitteldämpfen oder anderen ätzenden Materialien ferngehalten 
werden, da diese den Aufprallschutz der Brille erheblich beeinträchtigen 
können. 
Die maximale Produktlebensdauer beträgt 3 Jahre. Verschiedene 
Faktoren können zu einer Verschlechterung führen, die zu einer kürzeren 
Lebensdauer führen kann. 
 
Reinigung und Desinfektion 
Dieses Visier kann mit Seife und warmem Wasser gereinigt und 
desinfiziert werden. Dieses Visier kann mit jedem haushaltsüblichen 
Desinfektionsmittel desinfiziert werden. Während die Linse hart 
beschichtet ist, um eine gewisse Kratzfestigkeit zu gewährleisten, sind 
sie nicht kratzfest und es wird empfohlen, die Linse auf ein Minimum zu 
beschränken und dies nur mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch 
zu tun. 
 
Herstellername: otto schachner nordic. 
Adresse: Prinsessens Kvarter 2, 7000 Fredericia, Dänemark. 
Die EU-Konformitätserklärung finden Sie unter: www.osnordic.dk. 
 
Benannte Stelle 
CCQS Certification Services Limited (NB 2834) 
Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, 
Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Irland 
 
 
 

NO ● Brukerveiledning 
 
Visir for HelmIQ: Klar (2420001) eller Grå (2420002) 
 
Denne øyebeskytteren av polykarbonat tilfredsstiller kravene i 
personvernforordningen (EU) 2016/425 og er produsert i samsvar med 
kravene i den harmoniserte standarden EN ISO 16321-1:2022 Øye- og 
ansiktsbeskyttelse for yrkesmessig bruk. 
 
Bruker dette visiret 
Dette visiret oppfyller minimumskravene til øyevern mot EN ISO 16321-
1:2022. 
• Artikkel 2420001: Dette visiret er utstyrt med ikke-UV-filtrerende PC-
linse 
• Artikkel 2420002: Dette visiret er utstyrt med UV-filtrerende PC-linse. 
Kodebokstaven for filtreringsytelse er UL og skalanummeret er 2. 
Begge filtrene beskytter mot spesielle høyhastighetshastigheter og når 
støtnivået C. 
Disse beskytterne passer for hodeformen 1-M. 
 
Generelle instruksjoner 
Visiret er for bruk festet til en hjelm, og den aktuelle hjelmmodellen er 
Worklife HelmIQ. 
Visirene kan brukes hele dagen i et normalt arbeidsmiljø, og dette paret 
med visirer bør kun brukes ved romtemperatur. 
Dette produktet leveres ikke med noe tilbehør. 
Det anbefales at du oppbevarer dette visiret i den beskyttende posen 
eller boksen når den ikke er i bruk. 
Det anbefales at dette visiret ikke skal bæres over reseptbelagte 
rammer, da det er mulighet for at støt kan overføres til reseptbelagte 
rammen og dermed skape en fare for brukeren. 
Materialene som brukes i konstruksjonen av dette produktet er trygge. 
Deler som kan komme i kontakt med brukerens hud kan forårsake 
allergisk reaksjon hos mottakelige personer. 
Brukeren bør se etter slike reaksjoner og slutte å bruke produktet hvis 
det observeres en reaksjon. 
 
Advarsel 
Visir som har vært utsatt for støt skal ikke brukes og skal kasseres og 
erstattes. 
Dette visiret gir ingen beskyttelse mot infrarød stråling og bør derfor 
ikke brukes som primær beskyttelse i miljøer der det er farlige nivåer av 
infrarød stråling, for eksempel der sveiseoperasjoner utføres eller 
støping av smeltet metall. 
Hvis slagbokstaven ikke etterfølges av bokstaven T, skal øyevernet 
brukes mot høyhastighetspartikler ved romtemperatur. 
Hvis støtnivåsymbolene ikke er like på både linsen/filteret og rammen, 
er det det nedre nivået som skal tilordnes den komplette beskytteren. 

Beskyttelsene som tilsvarer kodetallene/bokstaven 7, 9, CH leveres av 
den komplette beskytteren kun hvis de respektive symbolene er like på 
både linsen og rammen. 
 
Produktmerking 
Produktet har markeringer på rammen, som representerer produktets 
ytelse og egnet bruksområde. 
 
Merking på rammen: 
Artikkel 2420001 (klar): 2420001+HelmIQ+     +16321+C+1-M 
Artikkel 2420002 (grå): 2420002+HelmIQ+     +16321+ULC+1-M 
  
Forklaring av merking 
 
 Produsentlogo 
2420001 (2420002)  Modell 
C (ULC)  Kodebokstav 
CE  CE-merking 
16321  Standardnummer 
1-M  Hodestørrelse 

  ÅÅÅÅ-MM  Produktion År-måned 
 
Kryss av 
Du bør alltid sjekke med din overordnede eller sikkerhetsansvarlige for 
å få bekreftet at beskyttelsen som tilbys av visirene er tilstrekkelig 
beskyttelse for ditt arbeidsmiljø. 
Sjekk disse visirene regelmessig for merkbare riper, groper eller andre 
skader på linsen. Riper, groper eller andre skader på linsen kan alvorlig 
redusere nivået av støtbeskyttelse som tilbys av produktet. Slike 
produkter bør umiddelbart kasseres og erstattes. 
Ingen deler på dette visiret er utskiftbare eller utskiftbare. Hvis noen del 
av brillen anses som uegnet for bruk, bør hele produktet kasseres. 
 
Oppbevaring 
Visiret bør lagres ved temperaturer over 5°C og under 40°C, RF under 
90% og holdes unna løsemidler, eller løsemiddeldamper eller etsende 
materialer, da disse kan redusere støtbeskyttelsen som brillen gir. 
Maksimal produktlevetid er 3 år. Ulike faktorer kan forårsake 
forverring som kan føre til kortere levetid. 
 
Rengjøring og desinfeksjon 
Dette visiret kan rengjøres og desinfiseres med såpe og varmt vann. 
Dette visiret kan desinfiseres med alle vanlige 
husholdningsdesinfeksjonsmidler. Mens linsen er hardt belagt for å gi et 
visst nivå av ripebestandighet, er de ikke ripesikker, og det anbefales at 
linsen tørkes på et minimum og kun gjøres med en myk klut uten 
sliping. 
 
Produsentnavn: otto schachner nordic. 
Adresse: Prinsessens Kvarter 2, 7000 Fredericia, Danmark. 
EU-samsvarserklæring finner du: www.osnordic.dk. 
 
Varslet organ 
CCQS Certification Services Limited (NB 2834) 
Blokk 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, 
Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Irland 
 
 
 

IS ● Notkunarleiðbeiningar 
 
Hlífðargler fyrir HelmIQ: Tært (2420001) eða grátt (2420002) 
 
Þessi pólýkarbónat augnhlíf uppfyllir kröfur reglugerðar um 
persónuhlífar (ESB) 2016/425 og hefur verið framleiddur í samræmi við 
kröfur samhæfðs staðals EN ISO 16321-1:2022 Augn- og andlitshlíf fyrir 
vinnu. 
 
Að nota þetta hjálmgríma 
Þetta hjálmgríma uppfyllir lágmarkskröfur um augnhlífar gegn EN ISO 
16321-1:2022. 
• Grein 2420001: Þetta hjálmgríma er búið PC linsu sem ekki er UV 
síun 
• Grein 2420002: Þetta hjálmgríma er búið UV síunar PC linsu. Kóðinn 
fyrir síunarafköst er UL og kvarðanúmerið er 2. 
Báðar síurnar vernda gegn sérstökum háhraða og ná höggstigi C. 
Þessar hlífar eru viðeigandi fyrir höfuðform 1-M. 
 
Almennar leiðbeiningar 
Skyggnið er til notkunar sem fest er við hjálm og viðeigandi hjálmlíkan 
er Worklife HelmIQ. 
Hægt er að nota skyggnin allan daginn í venjulegu vinnuumhverfi og 
þetta par af skyggnum ætti aðeins að nota við stofuhita. 
Þessi vara er ekki með neinum aukahlutum. 
Það er ráðlagt að þú geymir þetta hjálmgríma í hlífðarpokanum eða 
kassanum þegar það er ekki í notkun. 
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Mælt er með því að ekki ætti að bera þetta hjálmgríma yfir lyfseðilsskyld 
ramma, þar sem möguleiki er á að högg geti borist á lyfseðilsskyldan 
ramma og þannig skapað hættu fyrir notandann. 
Efnin sem notuð eru við smíði þessarar vöru eru örugg. Hlutar sem geta 
komist í snertingu við húð notandans geta valdið ofnæmisviðbrögðum 
hjá næmu fólki. 
Notandinn ætti að athuga hvort slík viðbrögð séu og hætta notkun 
vörunnar ef einhver viðbrögð koma fram. 
 
Viðvörun 
Skyggnur sem hafa orðið fyrir höggi skulu ekki notaðar og skal farga 
þeim og skipta um þær. 
Þetta hjálmgríma veitir enga vörn gegn innrauðri geislun og ætti því ekki 
að nota sem aðalvörn í umhverfi þar sem hættulegt magn innrauðrar 
geislunar er til staðar, til dæmis þar sem suðuaðgerðir eru gerðar eða 
steyptar á bráðnum málmi. 
Ef höggstafurinn er ekki fylgt eftir með bókstafnum T, skal nota 
augnhlífina gegn háhraðaögnum við stofuhita. 
Ef höggstigstáknin eru ekki jöfn bæði á linsunni/síunni og umgjörðinni, 
þá er það neðra stigið sem skal úthlutað heildarvörninni. 
Vörnin sem samsvarar kóðanum/bókstafnum 7, 9, CH er aðeins veitt af 
heildarvörninni ef viðkomandi tákn eru jöfn á bæði linsunni og 
rammanum. 
 
Vörumerking 
Varan hefur merkingar á umgjörðinni sem tákna frammistöðu vörunnar 
og viðeigandi notkunarsvið. 
 
Merking á ramma: 
Grein 2420001 (tær): 2420001+HelmIQ+      +16321+C+1-M 
Grein 2420002 (grár): 2420002+HelmIQ+      +16321+ULC+1-M 
  

Útskýring á merkingu 
 
 Lógó framleiðanda 
2420001 (2420002)  Gerð 
C (ULC)  Kóðabókstafur 
CE  CE merking 
16321  staðalnúmer 
1-M  höfuðstærð 

  ÁÁÁÁ-MM  Ár-mánuður 
 
Athugaðu 
Þú ættir alltaf að hafa samband við yfirmann þinn eða öryggisfulltrúa til 
að fá staðfestingu á því að verndin sem skyggnin bjóða upp á sé 
fullnægjandi vernd fyrir vinnuumhverfi þitt. 
Athugaðu þessar hjálmgrímur reglulega með tilliti til merkjanlegra rispa, 
hola eða annarra skemmda á linsunni. Rispur, holur eða aðrar 
skemmdir á linsunni geta dregið verulega úr höggvörninni sem varan 
veitir. Farga skal slíkum vörum strax og skipta um þær. 
Engir hlutar á þessu hjálmgríma eru skiptanlegir eða skiptanlegir. Ef 
einhver hluti gleraugna er talinn óhæfur til notkunar skal farga allri 
vörunni. 
 
Geymsla 
Skyggni ætti að geyma við hitastig yfir 5°C og undir 40°C, RH undir 
90% og haldið í burtu frá leysiefnum, leysigufum eða ætandi efnum, þar 
sem þau geta verulega dregið úr höggvörninni sem gleraugun veitir. 
Hámarkslíftími vöru er 3 ár. Mismunandi þættir geta valdið versnun sem 
getur leitt til styttri líftíma. 
 

Þrif og sótthreinsun 
Þetta hjálmgríma er hægt að þrífa og sótthreinsa með sápu og volgu 
vatni. Þetta hjálmgríma er hægt að sótthreinsa með hvaða algengu 
sótthreinsiefni sem er til heimilisnota. Þó að linsan sé harðhúðuð til að 
veita ákveðna rispuþol, þá eru þær ekki rispuþolnar og mælt er með því 
að þurrka linsuna í lágmarki og aðeins gera það með mjúkum klút sem 
ekki er slípiefni. 
 

Nafn framleiðanda: otto schachner nordic. 
Heimilisfang: Prinsessens Kvarter 2, 7000 Fredericia, Danmörku. 
ESB-samræmisyfirlýsingu má finna: www.osnordic.dk. 
 
Tilkynnt aðili 
CCQS Certification Services Limited (NB 2834) 
Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, 
Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Írlandi

CZ ● Návod k použití 
 
Průzory pro HelmIQ: čiré (2420001) nebo šedé (2420002) 
Tento polykarbonátový chránič očí splňuje požadavky nařízení o 
osobních ochranných prostředcích (EU) 2016/425 a byl vyroben v 
souladu s požadavky harmonizované normy EN ISO 16321-1:2022 
Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití. 
 
Pomocí tohoto hledí 
Tento zorník splňuje minimální požadavky na ochranu očí podle EN 
ISO 16321-1:2022. 
• Výrobek 2420001: Tento zorník je vybaven PC čočkou nefiltrující UV 
záření 
• Výrobek 2420002: Tento zorník je vybaven PC čočkou filtrující UV 
záření. Písmeno kódu výkonu filtrace je UL a číslo stupnice je 2. 
Oba filtry chrání zejména před vysokou rychlostí a dosahují úrovně 
nárazu C. 
Tyto chrániče jsou vhodné pro tvar hlavy 1-M. 
 
Obecné pokyny 
Hledí je pro použití připevněné k helmě a použitelný model helmy je 
Worklife HelmIQ. 
Štíty lze nosit celý den v běžném pracovním prostředí a tento pár štítů 
by se měl používat pouze při pokojové teplotě. 
Tento výrobek není dodáván s žádným příslušenstvím. 
Pokud tento štítek nepoužíváte, doporučujeme jej uchovávat v 
ochranném sáčku nebo krabici. 
Doporučuje se, aby se tento štítek nenosil přes dioptrické obroučky, 
protože existuje možnost, že se náraz přenese na dioptrický obrouček, 
a tím vznikne nebezpečí pro nositele. 
Materiály použité při konstrukci tohoto produktu jsou bezpečné. Části, 
které mohou přijít do kontaktu s pokožkou nositele, mohou u citlivých 
osob způsobit alergickou reakci. 
Uživatel by měl zkontrolovat jakoukoli takovou reakci a přestat produkt 
používat, pokud nějakou reakci zpozoruje. 
 
Varování 
Průzory, které byly vystaveny nárazu, se nesmí používat a musí být 
zlikvidovány a nahrazeny. 
Tento štít nenabízí žádnou ochranu proti infračervenému záření, a proto 
by neměl být používán jako primární ochrana v prostředích, kde jsou 
přítomny nebezpečné úrovně infračerveného záření, například tam, kde 
se provádějí svařování nebo odlévání roztaveného kovu. 
Pokud za písmenem nárazu nenásleduje písmeno T, pak se musí 
použít chránič očí proti vysokorychlostním částicím při pokojové teplotě. 
Pokud se symboly úrovně nárazu na čočce/filtru a na rámu neshodují, 
pak se úplnému chrániči přiřadí nižší úroveň. 
Ochrany odpovídající kódovým číslům/písmenu 7, 9, CH poskytuje 
kompletní chránič pouze v případě, že jsou příslušné symboly stejné jak 
na čočce, tak na rámu. 
 
Označení produktu 
Výrobek má na rámu označení, která představují výkon výrobku a 
vhodnou oblast použití. 
 
Označení na rámu: 
Článek 2420001 (čirý): 2420001+HelmIQ+      +16321+C+1-M 
Položka 2420002 (šedá): 2420002+HelmIQ+      +16321+ULC+1-M 
  
Vysvětlení označení 
 
 Logo výrobce 
2420001 (2420002)  Model 
C (ULC)  Kódové písmeno 
CE  Označení CE 
16321 Standardní číslo 
1-M  Velikost hlavy 

RRRR-MM  Rok-měsíc 
 
Šek 
Vždy byste se měli poradit se svým nadřízeným nebo bezpečnostním 
technikem, abyste získali potvrzení, že ochrana nabízená štíty je 
dostatečnou ochranou pro vaše pracovní prostředí. 
Pravidelně kontrolujte tyto zorníky, zda nejsou znatelné poškrábání, 
důlky nebo jiné poškození čočky. Poškrábání, důlky nebo jiné 
poškození čočky mohou vážně snížit úroveň ochrany proti nárazu, 
kterou produkt poskytuje. Takové výrobky by měly být okamžitě  
zlikvidovány a nahrazeny. 
Žádné díly na tomto štítu nejsou vyměnitelné ani zaměnitelné. Pokud je 
některá část brýlí považována za nevhodnou k použití, celý výrobek by 
měl být zlikvidován. 
 
Úložný prostor 
Zorník by měl být skladován při teplotách nad 5 °C a pod 40 °C, 
relativní vlhkosti nižší než 90 % a měl by se uchovávat mimo dosah 
rozpouštědel, výparů rozpouštědel nebo jakýchkoli korozivních 
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materiálů, protože tyto mohou vážně snížit ochranu proti nárazu 
poskytovanou brýlemi. 
Maximální životnost produktu je 3 roky. Různé faktory mohou způsobit 
zhoršení, které může vést ke kratší životnosti. 
 
Čištění a dezinfekce 
Tento zorník lze čistit a dezinfikovat mýdlem a teplou vodou. Tento 
zorník lze dezinfikovat jakýmkoli běžným domácím dezinfekčním 
prostředkem. Zatímco čočka je opatřena tvrdým povlakem, aby byla 
zajištěna určitá úroveň odolnosti proti poškrábání, nejsou odolné proti 
poškrábání a doporučuje se, aby bylo otírání čočky omezeno na 
minimum a provádělo se pouze měkkým neabrazivním hadříkem. 
 
Název výrobce: otto schachner nordic. 
Adresa: Prinsessens Kvarter 2, 7000 Fredericia, Dánsko. 
Prohlášení o shodě EU lze nalézt na: www.osnordic.dk. 
 
Notifikovaná osoba 
CCQS Certification Services Limited (NB 2834) 
Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, 
Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Irsko 
 
 
 

EE ● Kasutusjuhend 
 
HelmIQ visiirid: läbipaistvad (2420001) või hallid (2420002) 
See polükarbonaadist silmakaitse vastab isikukaitsevahendite määruse 
(EL) 2016/425 nõuetele ja on toodetud kooskõlas harmoneeritud 
standardi EN ISO 16321-1:2022 Nõuetega Silmade ja näokaitse 
töökeskkonnas kasutamiseks. 
 
Selle visiiri kasutamine 
See visiir vastab standardi EN ISO 16321-1:2022 silmakaitsevahendite 
miinimumnõuetele. 
• Artikkel 2420001: see visiir on varustatud mitte-UV-filtriga PC-
objektiiviga 
• Artikkel 2420002: see visiir on varustatud UV-filtriga PC-objektiiviga. 
Filtreerimise jõudluse kooditäht on UL ja skaala number on 2. 
Mõlemad filtrid kaitsevad suure kiiruse eest ja saavutavad löögitaseme 
C. 
Need kaitsmed sobivad peavormile 1-M. 
 
Üldised juhised 
Visiir on mõeldud kasutamiseks kiivri külge kinnitatuna ja kohaldatav 
kiivri mudel on Worklife HelmIQ. 
Visiire võib tavalises töökeskkonnas kanda terve päeva ja seda visiiri 
tuleks kasutada ainult toatemperatuuril. 
Seda toodet ei tarnita ühegi tarvikuga. 
Soovitatav on hoida seda visiiri kaitsekotis või karbis, kui seda ei 
kasutata. 
Seda visiiri ei soovitata kanda retseptiraamide kohal, kuna on võimalus, 
et löök kandub üle retseptiraamile ja võib seega kasutajat ohustada. 
Selle toote valmistamisel kasutatud materjalid on ohutud. Osad, mis 
võivad kasutaja nahaga kokku puutuda, võivad tundlikel inimestel 
põhjustada allergilisi reaktsioone. 
Kasutaja peaks kontrollima kõiki selliseid reaktsioone ja lõpetama toote 
kasutamise, kui reaktsiooni täheldatakse. 
 
Hoiatus 
Löögi all olnud visiire ei tohi kasutada ning need tuleb ära visata ja välja 
vahetada. 
See visiir ei paku kaitset infrapunakiirguse eest ja seetõttu ei tohiks 
seda kasutada esmase kaitsena keskkonnas, kus on ohtlik 
infrapunakiirguse tase, näiteks kui tehakse keevitustoiminguid või 
sulametalli valamine. 
Kui lööktähele ei järgne T-tähte, tuleb silmakaitset kasutada 
toatemperatuuril suure kiirusega osakeste vastu. 
Kui löögitaseme sümbolid ei ole nii objektiivil/filtril kui ka raamil võrdsed, 
siis määratakse kogu kaitsele madalam tase. 
Koodinumbritele/tähele 7, 9, CH vastavad kaitsed on täiskaitsega 
varustatud vaid juhul, kui vastavad sümbolid on võrdsed nii objektiivil 
kui ka raamil. 
 
Toote märgistus 
Tootel on raamil märgistused, mis esindavad toote toimivust ja sobivat 
kasutusvaldkonda. 
 
Märgistus raamil: 
Artikkel 2420001 (selge): 2420001+HelmIQ+     +16321+C+1-M 
Artikkel 2420002 (hall): 2420002+HelmIQ+      +16321+ULC+1-M 
  
Märgistuse selgitus 
 
 Tootja logo 
2420001 (2420002) Mudel 
C (ULC)  Koodtäht 

CE  CE märgistus 
16321  standardnumber 
1-M  Pea suurus  

  AAAA-KK  Aasta-kuu 
 
Kontrollima 
Peaksite alati oma ülemuselt või ohutusametnikult kontrollima, kas 
visiiride pakutav kaitse on teie töökeskkonna jaoks piisav kaitse. 
Kontrollige neid visiire regulaarselt märgatavate kriimustuste, täppide 
või muude objektiivi kahjustuste suhtes. Objektiivi kriimustused, täpid 
või muud kahjustused võivad tõsiselt vähendada toote löögikaitse taset. 
Sellised tooted tuleb kohe ära visata ja asendada. 
Selle visiiri ükski osa pole vahetatav ega vahetatav. Kui mõni prillide 
osa loetakse kasutamiseks kõlbmatuks, tuleb kogu toode ära visata. 
 
Säilitamine 
Visiiri tuleks hoida temperatuuril üle 5°C ja alla 40°C, suhtelise 
õhuniiskuse alla 90% ning lahustitest, lahustiaurudest või söövitavatest 
materjalidest eemal, kuna need võivad oluliselt vähendada prillide 
pakutavat löögikaitset. 
Toote maksimaalne eluiga on 3 aastat. Erinevad tegurid võivad 
põhjustada halvenemist, mis võib viia eluea lühenemiseni. 
 
Puhastamine ja desinfitseerimine 
Seda visiiri saab puhastada ja desinfitseerida seebi ja sooja veega. 
Seda visiiri saab desinfitseerida mis tahes tavalise majapidamises 
kasutatava desinfektsioonivahendiga. Kuigi läätsed on teatud 
kriimustuskindluse tagamiseks kõvakattega, ei ole need 
kriimustuskindlad ning soovitatav on hoida läätse võimalikult vähe 
pühkida ja teha seda ainult pehme mitteabrasiivse lapiga. 
 
Tootja nimi: otto schachner nordic. 
Aadress: Prinsessens Kvarter 2, 7000 Fredericia, Taani. 
EL-i vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt www.osnordic.dk. 
 
Teavitatud asutus 
CCQS Certification Services Limited (NB 2834) 
Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, 
Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Iirimaa 
 
 
 

LV ● Lietošanas instrukcija 
Aizsargi HelmIQ: caurspīdīgi (2420001) vai pelēki (2420002) 
Šis polikarbonāta acu aizsargs atbilst Individuālo aizsardzības līdzekļu 
regulas (ES) 2016/425 prasībām un ir ražots saskaņā ar harmonizētā 
standarta EN ISO 16321-1:2022 Acu un sejas aizsardzība profesionālai 
lietošanai prasībām. 
 
Izmantojot šo vizieri 
Šis vizieris atbilst minimālajām prasībām attiecībā uz acu aizsargiem 
saskaņā ar EN ISO 16321-1:2022. 
• Artikuls 2420001: šis vizieris ir aprīkots ar PC objektīvu, kas nefiltrē 
UV 
• Artikuls 2420002: šis vizieris ir aprīkots ar UV filtrējošu datora 
objektīvu. Filtrēšanas veiktspējas koda burts ir UL, un skalas numurs ir 
2. 
Abi filtri aizsargā pret īpaši lielu ātrumu un sasniedz trieciena līmeni C. 
Šie aizsargi ir piemēroti galvas formai 1-M. 
 
Vispārīgi norādījumi 
Vizieris ir paredzēts lietošanai piestiprināts pie ķiveres, un 
piemērojamais ķiveres modelis ir Worklife HelmIQ. 
Aizsargus var valkāt visu dienu normālā darba vidē, un šo vizieri drīkst 
lietot tikai istabas temperatūrā. 
Šis produkts netiek piegādāts ar piederumiem. 
Šo vizieri ieteicams glabāt tā aizsargmaisā vai kastē, kad tas netiek 
lietots. 
Šo vizieri nav ieteicams valkāt virs recepšu rāmjiem, jo pastāv iespēja, 
ka trieciens var tikt pārnests uz recepšu ietvaru, tādējādi radot risku 
lietotājam. 
Šī izstrādājuma izgatavošanā izmantotie materiāli ir droši. Daļas, kas 
var nonākt saskarē ar lietotāja ādu, jutīgiem cilvēkiem var izraisīt 
alerģisku reakciju. 
Lietotājam jāpārbauda šādas reakcijas un jāpārtrauc produkta 
lietošana, ja tiek novērota reakcija. 
 
Brīdinājums 
Triecieniem pakļautos aizsargus nedrīkst izmantot, un tie ir jāiznīcina un 
jānomaina. 
Šis vizieris nenodrošina aizsardzību pret infrasarkano starojumu, tāpēc 
to nedrīkst izmantot kā primāro aizsardzību vidē, kur ir bīstams 
infrasarkanā starojuma līmenis, piemēram, kur tiek veiktas metināšanas 
vai izkausēta metāla liešana. 
Ja trieciena burtam neseko burts T, tad acu aizsargu lieto pret liela 
ātruma daļiņām istabas temperatūrā. 
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Ja trieciena līmeņa simboli nav vienādi gan uz objektīva/filtra, gan uz 
rāmja, tad visam aizsargam jāpiešķir zemākais līmenis. 
Aizsardzību, kas atbilst koda cipariem/burtam 7, 9, CH, komplektā 
aizsargs nodrošina tikai tad, ja attiecīgie simboli ir vienādi gan uz 
objektīva, gan uz rāmja. 
 
Produkta marķēšana 
Uz izstrādājuma rāmja ir marķējumi, kas atspoguļo preces veiktspēju un 
piemērotu lietošanas jomu. 
 
Marķējums uz rāmja: 
Artikuls 2420001 (skaidrs): 2420001+HelmIQ+      +16321+C+1-M 
Artikuls 2420002 (pelēks): 2420002+HelmIQ+      +16321+ULC+1-M 
  
Marķējuma skaidrojums 
 
  Ražotāja logotips 
2420001 (2420002)   Modelis 
C (ULC)   Koda burts 
CE   CE marķējums 
16321   standarta numurs 
1 M   galvas izmērs 

GGGG-MM   Gads-mēnesis 
 
Pārbaudiet 
Vienmēr sazinieties ar savu vadītāju vai drošības speciālistu, lai 
saņemtu apstiprinājumu, ka aizsargstiklu piedāvātā aizsardzība ir 
pietiekama jūsu darba vides aizsardzība. 
Regulāri pārbaudiet, vai uz šiem aizsargiem nav pamanāmi skrāpējumi, 
iedobumi vai citi objektīva bojājumi. Objektīva skrāpējumi, bedrītes vai 
citi bojājumi var nopietni samazināt izstrādājuma nodrošināto 
triecienaizsardzības līmeni. Šādi produkti nekavējoties jāizmet un 
jānomaina. 
Neviena šī viziera daļa nav nomaināma vai maināma. Ja kāda briļļu 
daļa tiek uzskatīta par lietošanai nederīgu, viss produkts ir jāizmet. 
 
Uzglabāšana 
Aizsargs jāuzglabā temperatūrā virs 5°C un zemāka par 40°C, RH zem 
90% un jātur prom no šķīdinātājiem, šķīdinātāju tvaikiem vai jebkādiem 
kodīgiem materiāliem, jo tie var nopietni samazināt briļļu aizsardzību 
pret triecieniem. 
Maksimālais produkta kalpošanas laiks ir 3 gadi. Dažādi faktori var 
izraisīt pasliktināšanos, kas var izraisīt īsāku kalpošanas laiku. 
 
Tīrīšana un dezinfekcija 
Šo vizieri var tīrīt un dezinficēt ar ziepēm un siltu ūdeni. Šo vizieri var 
dezinficēt ar jebkuru sadzīves dezinfekcijas līdzekli. Lai gan objektīvs ir 
pārklāts ar cietu pārklājumu, lai nodrošinātu noteiktu izturību pret 
skrāpējumiem, tie nav izturīgi pret skrāpējumiem, un ir ieteicams 
objektīvu noslaucīt līdz minimumam un to darīt tikai ar mīkstu, 
neabrazīvu drānu. 
 
Ražotāja nosaukums: otto schachner nordic. 
Adrese: Prinsessens Kvarter 2, 7000 Fredericia, Dānija. 
ES atbilstības deklarāciju var atrast: www.osnordic.dk. 
 
Paziņotā iestāde 
CCQS Certification Services Limited (NB 2834) 
Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, 
Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Īrija 
 
 
 

LT ● Vartotojo instrukcijos 
 
„HelmIQ“ skydeliai: skaidrūs (2420001) arba pilki (2420002) 
Ši polikarbonatinė akių apsauga atitinka Asmeninių apsaugos priemonių 
reglamento (ES) 2016/425 reikalavimus ir buvo pagaminta pagal 
darniojo standarto EN ISO 16321-1:2022 Akių ir veido apsaugos 
profesinio naudojimo reikalavimus reikalavimus. 
 
Naudojant šį skydelį 
Šis skydelis atitinka minimalius akių apsaugos priemonių reikalavimus 
pagal EN ISO 16321-1:2022. 
• Prekė 2420001: Šis skydelis turi ne UV filtravimo kompiuterio 
objektyvą 
• Prekė 2420002: Šis skydelis turi UV filtravimo kompiuterio objektyvą. 
Filtravimo našumo kodo raidė yra UL, o skalės numeris yra 2. 
Abu filtrai apsaugo nuo didelio greičio ir pasiekia smūgio lygį C. 
Šios apsaugos tinka 1-M galvos formai. 
 
Bendrosios instrukcijos 
Antveidis skirtas naudoti pritvirtintas prie šalmo, o tinkamas šalmo 
modelis yra Worklife HelmIQ. 

Skydelius galima nešioti visą dieną įprastoje darbo aplinkoje, o šią porą 
antveidžių galima naudoti tik kambario temperatūroje. 
Šis gaminys nėra tiekiamas su jokiais priedais. 
Kai nenaudojate, patartina šį skydelį laikyti apsauginiame maišelyje 
arba dėžutėje. 
Patartina, kad šis skydelis neturėtų būti dėvimas ant receptinių rėmelių, 
nes yra tikimybė, kad smūgis gali būti perduotas ant recepto rėmelio ir 
taip sukelti pavojų jį nešiojančiam asmeniui. 
Medžiagos, naudojamos gaminant šį gaminį, yra saugios. Dalys, kurios 
gali liestis su naudotojo oda, jautriems žmonėms gali sukelti alerginę 
reakciją. 
Vartotojas turi patikrinti, ar nėra tokių reakcijų, ir nutraukti produkto 
naudojimą, jei pastebima kokia nors reakcija. 
 
Įspėjimas 
Smūgio paveikti skydeliai negali būti naudojami, juos reikia išmesti ir 
pakeisti. 
Šis skydelis neapsaugo nuo infraraudonosios spinduliuotės, todėl 
neturėtų būti naudojamas kaip pagrindinė apsauga aplinkoje, kurioje yra 
pavojingo lygio infraraudonoji spinduliuotė, pavyzdžiui, kai atliekamos 
suvirinimo operacijos arba liejamas išlydytas metalas. 
Jei po smūgio raidės nėra raidės T, akių apsaugos priemonė turi būti 
naudojama nuo didelės spartos dalelių kambario temperatūroje. 
Jei smūgio lygio simboliai nėra vienodi ir ant objektyvo / filtro, ir ant 
rėmelio, tai žemesnis lygis turi būti priskirtas visai apsaugai. 
Apsaugą, atitinkančią kodų numerius / raidę 7, 9, CH, visa apsauga 
suteikia tik tuo atveju, jei atitinkami simboliai yra vienodi ir ant 
objektyvo, ir ant rėmelio. 
 
Produkto žymėjimas 
Ant gaminio rėmo yra ženklai, kurie parodo gaminio veikimą ir tinkamą 
naudojimo sritį. 
 
Žymėjimas ant rėmo: 
2420001 straipsnis (aiškus): 2420001+HelmIQ+      +16321+C+1-M 
Prekė 2420002 (pilka): 2420002+HelmIQ+      +16321+ULC+1-M 
  

Žymėjimo paaiškinimas 
 
 Gamintojo logotipas 
2420001 (2420002)  Modelis 
C (ULC)  kodo raidė 
CE  CE ženklinimas 
16321  standartinis numeris 
1-M  galvos dydis 

  YYYY-MM  Metai-mėnuo 
 

Patikrinti 
Visada turėtumėte pasiteirauti su savo vadovu arba saugos pareigūnu, 
kad gautumėte patvirtinimą, ar skydelių siūloma apsauga yra tinkama 
jūsų darbo aplinkos apsaugai. 
Reguliariai tikrinkite šiuos skydelius, ar nėra pastebimų įbrėžimų, 
įdubimų ar kitų objektyvo pažeidimų. Įbrėžimai, įdubimai ar kiti 
objektyvo pažeidimai gali labai sumažinti gaminio apsaugos nuo smūgių 
lygį. Tokius gaminius reikia nedelsiant išmesti ir pakeisti. 
Jokios šio skydelio dalys nėra keičiamos ar keičiamos. Jei kuri nors 
akinių dalis laikoma netinkama naudoti, visą gaminį reikia išmesti. 
 
Sandėliavimas 
Antveidį reikia laikyti aukštesnėje nei 5°C ir žemesnėje nei 40°C 
temperatūroje, santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 90%, atokiai 
nuo tirpiklių, tirpiklių garų ar bet kokių korozinių medžiagų, nes tai gali 
labai sumažinti akinių apsaugą nuo smūgių. 
Maksimalus produkto naudojimo laikas yra 3 metai. Įvairūs veiksniai 
gali sukelti pablogėjimą, dėl kurio gali sutrumpėti tarnavimo laikas. 
 
Valymas ir dezinfekcija 
Šį skydelį galima valyti ir dezinfekuoti su muilu ir šiltu vandeniu. Šį 
skydelį galima dezinfekuoti bet kokia įprasta buitine dezinfekavimo 
priemone. Nors lęšiai yra padengti kieta danga, kad būtų užtikrintas tam 
tikras atsparumas įbrėžimams, jie nėra atsparūs įbrėžimams, todėl 
rekomenduojama kuo mažiau nušluostyti lęšius ir tai daryti tik minkšta 
nebraižančia šluoste. 
 

Gamintojo pavadinimas: otto schachner nordic. 
Adresas: Prinsessens Kvarter 2, 7000 Fredericia, Danija. 
ES atitikties deklaraciją galite rasti: www.osnordic.dk. 
 
Notifikuotoji įstaiga 
CCQS Certification Services Limited (NB 2834) 
Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, 
Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Airija. 
 
 

  
 


