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ELAMASI LATTIA

PUULAJI

Tammi SATIN

Tammi on kova, vahva, painava ja koh-

(kuva on aina viitteellinen, mallipala tuullisen  suorasyinen  puulaji.  Vériltaén
tilattava)

se on ladmpiman ruskea ja ajan myodta
vari syvenee. Painoonsa ndhden tammen
elédminen on melko pientd ja se on erittdin
suosittu puumateriaali sisustuksessa.

Brinell ~ 3,4-4,1 HB
TUOTE

Satine tuo tilaan tammen luonnollisen ilmeen.
Lammin savy ja eldva puunsyy tekevat lattia-
sta ajattoman. Kulutuskestavampi lakkapinta
tekee lattiasta helppohoitoisen arjen kayttoon.
Tuotteelle on ominaista voimakas syyraken-
teen ja vérin vaihtelu, oksaisuus, seka tam-
men peilikuvio. Kitatuissa oksakohdissa sal-
litaan pienet painaumat.

MITAT (2,42 m*/pkt, 96,8 m*/lava)
Paksuus: 13,5 mm
Leveys: 185 mm
Pituus: 2180 mm, sallittuja pituusmittoja myos 2080, 2000, 1818 mm (aina yhta pituutta/pkt)

Pintasale: 2,5 mm
Paino: 9,6 kg/m?

RAKENNE

1-sdleinen lankkuparketti
0,7 mm mikroviisteet pitkilla sivuilla,
- 0,5 mm mikroviisteet lyhyilla sivuilla

- 3-kerros ristiinliimattu rakenne: 2,.5mm
- Pintasdle 2,5 mm 9.0 mm e
2,0 mm ——

- Valikerros vaneri 9 mm Vakiotuotteena vanerirakenne

- Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

PINTAKASITTELYVAIHTOEHDOT

- UV kovetteinen kovan kulutuksen lakka
- Harjattu pinta Nylon harjoilla

ASENNUSVAIHTOEHDOT

- Asennettavissa uivana (vaatii alusmateriaalin) tai alustaan liimaten (betoni tai vaneri)
- Lukkopontti WiseLock 5G WiselLock 5G
- Pontit on kasitelty kosteutta hylkivalla vahalla saumojen suojaamiseksi —_—

- Sopii asennettavaksi lattialammityksen kanssa

LAATU

- SUOMALAISTA laatutyotd - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote
- PEFC - puutavara tulee sertifioiduista metsista
- CE - tuotteet tayttavat EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset

M1 - paras padéstoluokka
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Tomborvise

ELAMASI LATTIA

Esimerkki kitatun kohdan tai lajitelmalle muuten sallitun ominaisuuden
iimeestd oikeassa koossa (1:1) 185 mm levedassa laudassa.

Huom! Oksia ja kitattujan oksakohtia voi olla enemmaén tai isompina kuin
kuvissa. Kuva on aina vain viitteellinen.

185 mm levead lauta 1:1
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Tammi SATIN




