Lattian tasoitus

ARDEX A 31

Pikatasoite

- ARDURAPID-ominaisuus;

nopea kovettuminen ja taydellinen veden sitoutuminen @

- Sementtipohjainen

- Lattioiden tasoitukseen ja hienotasoitukseen
- 0-5 mm paksuuksiin

- Nopeasti paallystettavissa

Kayttoalue
ARDEX A 31 -pikatasoitetta kaytetaan lattioiden tasoittamiseen ja
oikaisuun ennen lattianpaéallysteita.

Voidaan kayttaa useimpien lattiamateriaalien kuten betonin, lastule-
vyn, vanerin, anhydriitin, keraamisten laattojen ja lattiakipsikarton-
kilevyjen paalla.

Vain sisatiloissa.

ARDEX QY

ESPOO - FINLAND

Tel. +358 (0) 9 6869 140
ardex@ardex fi
www.ardex fi
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Ominaisuudet
ARDEX A 31 sisaltaéa ARDURAPID-ominaisuuden, joka mahdollistaa
nopean kovettumisen ja taydellisen veden sitoutumisen.

ARDEX A 31 on kavelykelpoinen noin 40 minuutin kuluttua ja paal-
lystettavissd noin 2 tunnin kuluttua (+20 °C). Mainitut ajat edellytts-
vét oikean vesiméaaran kayttamista sakilliseen tasoitetta.

ARDURAPID
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Alustan esikasittely

Alustan pitaa olla kuiva, karhea, luja, kantava, pélytén ja puhdas tar-
tuntaa heikentavista aineista. Heikosti kiinnittyneet ja pehmesét lii-
majaanteet poistetaan. Jos alusta on kokonaan liiman peitossa, se
hiotaan.

Sementtipohjaista alustaa ei tarvitse pohjustaa ennen tasoitusta
ARDEX A 31 -pikatasoitteella.

Puualustoilla lisataan tasoitteeseen ARDEX E 25 -lisaaine seuraa-

vasti:
Vesi ARDEX E 25 ARDEX A 31
341 10 kg 125 kg

Tiiviilla pinnoilla tehdaén pohjustus ARDEX P 82 -pohjustusaineella.

Lastulevy ja muut puupinnat pohjustetaan ARDEX P 82 tai ARDEX
P 51 -pohjustusaineella ennen tasoitusta.

Asennettaessa tiiviita paallysteita, taytyy koko alusrakenteen olla
riittavan kuiva paallysteelle.

Ty6skentely

Puhtaaseen astiaan kaadetaan puhdasta vetta ja voimakkaan sekoi-
tuksen aikana lisataan jauhetta niin, etta saadaan koostumuksel-
taan tasalaatuinen tasoite.

125 kg ARDEX A 31 -jauhetta lisataan 3,7-4,0 | vetta.

Massan tyéskentelyaika astiassa on +18 °C — +20 °C lampétilassa
noin 20 minuuttia. Matalat lampétilat pidentavat ja korkeat lampéti-
lat lyhentavat tyoaikaa.

ARDEX A 31 on helppo levittaa lattialle ja tyostaa viimeiseksi pin-
naksi ennen lattianpaéllysteita.

ARDEX A 31 -pikatasoitetta voidaan kayttaa yli +5 °C lampétiloissa.
Tasoitekerros on suojattava lilan nopeaa kuivumista vastaan vedol-
ta ja suoralta auringonpaisteelta.

Imemattomilla alustoilla, siis myds pohjustetuilla pinnoilla, joiden
paalle tulee tiivis paallyste, pitaa tasoitepaksuuden olla vahintaan 2
mm, jotta saadaan kauttaaltaan imukykyinen alusta.

Epéavarmoissa tilanteissa suosittelemme koety6té.

Huomaal
Ulkotiloissa ja rakenteissa, jotka ovat jatkuvasti mérkéna, ei voida
kayttaa ARDEX A 31 -pikatasoitetta.

Yksikomponenttinen vedeneriste voidaan asentaa tasoitteen paalle
24 tunnin kuluttua.

Tarkeaa

Sisaltaa sementtia. Vaikuttaa alkalisesti. Taman vuoksi

iho ja silmat suojataan. Aine huuhdotaan iholta huolellisesti. Aineen
joutuessa silmiin ottakaa yhteys laakariin.
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Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

Sekoitussuhde 37-40 | vettd : 12,5 kg jauhetta tai
n.1TO vetta : 21-2,5 TO jauhetta (TO=tilavuusosa)

Jauhepaino n. 12 kg/l

Tuorepaino n. 19 kg/I

Menekki n. 1,25 kg jauhetta/m2/mm

Tydaika (+20 °C) n. 15 min.

Kavelykelpoinen (+20 °C) n. 45 min. kuluttua

Paallystettavissa (+20 °C) n. 2 tunnin kuluttua

Puristuslujuus DIN 1164 1 péivan kuluttua n. 17 N/mm?
7 paivan kuluttua n. 20 N/mm?
28 paivan kuluttua n. 30 N/mm?

Taivutusvetolujuus DIN 1164 1 paivén kuluttua n. 4,0 N/mm?
7 péivan kuluttua n. 45 N/mm?
28 paivan kuluttua n. 6,5 N/mm?

Kuulapuristuslujuus Brinell 1 paivan kuluttua n. 55 N/mm?
7 péivan kuluttua n. 63 N/mm?
28 paivan kuluttua n. 80 N/mm?

Rullapyoran kestavyys kestaa (vah. 2 mm tasoitetta)

pH-arvo 5 paivan kuluttua 8

EMICODE EC1 PLUS = erityisen pienet emissiot

Merkinnat GHS/CLP-asetuksen mukaisesti GHSO05; syovyttava

Huomiosana: Vaara

Merkinnat ADR:n mukaisesti Ei sovellettavissa

Pakkaus sakki 12,5 kg netto

Varastointi n. 12 kk kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperéispakkauksessa.

Tekninen neuvonta
puh. 09 6869 140
email: ardex@ardex fi

C€

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark

13
31212

Patching Compound
EN 13813:.CT-C30-F6

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja kaytannossa. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten maéarayksia ja ohjeita rakentamisesta seka anta-
miamme ohjeita tuotteen kaytostd, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin kéyttoohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset rakennusmaaraykset,
rakenteet, sertifiointivaatimukset ja kaytannon kokemus.
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