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Kayttoturvallisuustiedote

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878
Julkaisupaiva: 23.6.2017 Paivitetty: 1.10.2026 Korvaa version: 25.9.2026 Versio: 5.3

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen ryhmittely : Seos

Tuotenimi : ARDEXB 10

UFI : 5DIM-QGAP-7X0V-KC4N
Tuotekoodi 1 10125

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdytot, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut kaytot

Paaasiallinen kayttokategoria : Ammattikayttdon
Erit. teolliseen/ammattimaiseen kayttdon : Rakennusmateriaalit
Aineen/seoksen kaytté . Ulkotilatuotteet
Sovellus- tai kayttdtarkoitusluokka : Rakennusmateriaalit

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja Toimittaja

Ardex Skandinavia A/S ARDEX OY

Marielundvej 4 Koskelonkuja 1 A 27 4

DK DK - 2730 Herlev FI FI -02920 Espoo

Tanska Finland

T +45 44 88 50 50, F +45 44 88 50 60 T +358 (0) 9 6869 140
ardex@ardex.dk ardex@ardex.fi, www.ardex.fi

1.4. Hatapuhelinnumero

Maalalue Organisaatio Hatdnumero

Suomi Hatanumero. Suora: (09) 471 977 tai vaihde: (09) 4711
(Avoinna 24t/vrk.) 24 tuntia

Tanska Ngdtelefonnummer. Giftlinien: 82 12 12 12

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Ihosydvyttavyys/ihoarsytys, kategoria 2 H315

Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 1 H318

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, kategoria 3,  H335

hengitysteiden arsytys

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistoon kohdistuvat haittavaikutukset

Arsyttaa ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmii. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

2.2. Merkinnat

Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Varoitusmerkit (CLP)

GHS05 GHSO07
Huomiosana (CLP) . Vaara
Sisaltaa : Portlandcement
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Vaaralausekkeet (CLP) : H315 - Arsytta4 ihoa.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Turvalausekkeet (CLP) : P102 - Sailyta lasten ulottumattomissa.
P261 - Valta polya hengittamista.
P273 - Valtettava paastamistd ymparistoon.
P280 - Kayta silmiensuojainta, suojakasineita.
P302+P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella ja saippualla.
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella
usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka
huuhtomista.

Taydentavat lausekkeet . Havita pakkaus ja sisalt6 suljetussa tilassa
paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvalisten maaraysten mukaisesti.

2.3. Muut vaarat

Muut vaaratekijat, jotka eivat johda luokitteluun . Tuote sisaltaa pelkistavia aineita sen varmistamiseksi, ettd sementti / sideaine sisaltaa alle
0,0002% liukoista kromia VI. Jos varastointiolosuhteet eivat ole riittavia (kosteudelle /
vedelle altistumisen jélkeen) tai varastointiaika ylittyy, pelkistimien teho vahenee ja tuote voi
tulla ihoa herkistavaksi (H317 tai EUH203).

PBT: ei koske - rekisterdintia ei vaadita
VvPVB: ei koske — rekisterdintia ei vaadita
Ei sisalla PBT- ja/tai vPvB-aineita 2= 0,1 % arvioidaan REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti

Ainesosa

Aine(et), jotka eivat tdyta REACH-asetuksen PBT- Portlandcement (65997-15-1), WeilRkalkhydrat (1305-62-0)
kriteereja, liitteen XIIl mukaisesti

Aineet, jotka eivat tdytd REACH-asetuksen vPvB- Portlandcement (65997-15-1), Weilkalkhydrat (1305-62-0)
kriteereja liitteen XIIl mukaisesti

Aine ei sisalla ainetta (aineita), joka sisaltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla(t) on
hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia, tai siina tunnistetaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia Komission delegoidussa
asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen( EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti, vahintaan 0,1 prosentin pitoisuutena.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset
Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
Portlandcement CAS-nro: 65997-15-1 >20-<50 Skin Irrit. 2, H315
EY-nro: 266-043-4 Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
WeilRkalkhydrat CAS-nro: 1305-62-0 <5 Eye Dam. 1, H318
aine, jolle on yhteis6sséa vahvistettu tydperaisen EY-nro: 215-137-3 Skin Irrit. 2, H315
altistuksen raja-arvo STOT SE 3, H335
Huomautukset : Kromi(VI)yhdisteet < 2 ppm

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty : Siirrd henkild raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

1.10.2026 (Paivitetty) FI (suomi) 212



ARDEX B 10

Kayttoturvallisuustiedote
REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle : Pese iho runsaalla vedella. Riisu saastunut vaatetus. Jos ilmenee ihoarsytysta: Hakeudu
ladkariin.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut : Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda

silmaan helposti. Jatka huuhtomista. Ota heti yhteys laakariin.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty :Jos henkild on taysin tajuissaan, juota hénelle paljon vetti. Ala koskaan anna tajuttomalle

henkildlle mitdan juotavaa. El saa oksennuttaa.

4.2. Tarkeimmait oireet ja vaikutukset, seka vilittomat etta viivastyneet

Oireet/vaikutukset ihokosketuksen seurauksena . Arsytys.
Oireet/vaikutukset jouduttua silmiin . Vakavia silméavaurioita.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireen mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet . Kayta sopivaa sammutusmenetelmaa tulipalon sammuttamiseen.
Soveltumattomat sammutusaineet . voimakas vesisuihku.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palovaara . Ei palovaaraa.
Rajahdysvaara : Ei mitaan.
Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa : Ei mitaan.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Varotoimenpiteet tulipalon estémiseksi . Mitaan erityistoimenpiteita ei tarvita.
Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa : Ala ryhdy toimimaan ilman sopivia suojavarusteita. Erillinen kannettava hengityslaite.
Taydellinen suojavaatetus.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Yleiset toimenpiteet . Imeyta valumat vahinkojen estadmiseksi.

Muu kuin pelastushenkilokunta

Suojaimet : Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet. Katso Kohta 7.
Hatatoimenpiteet : Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin.

Pelastushenkilokunta

Hatatoimenpiteet . Mitaan erityistoimenpiteita ei tarvita.
6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Esté paasy viemariin ja vesistoon.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vilineet

Suojarakenteet : Valumat on keréattava.
Puhdistusmenetelméat . Keréé tuote mekaanisesti talteen. Minimoi pdlyn syntyminen. Valumat on kerattava. Ala
kayta paineilmaa puhdistukseen.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisatietoja kohdassa 13. Katso Kohta 8.

1.10.2026 (Paivitetty) FI (suomi) 3/12



ARDEX B 10

Kayttoturvallisuustiedote

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Muut vaarat késiteltdessa
Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet

Hygieniatoimenpiteet

. Katso Kohta 8.
: Varmista hyva ilmanvaihto tydpisteessa. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Kayta

henkil6kohtaisia suojavarusteita.

. Kayta suojakasineitd. Syéminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessa.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttidmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit varastoinnissa
Varastointialue

7.3. Erityinen loppukaytto

Muita tietoja ei ole saatavissa

. Suojaa kosteudelta. Varastoi kuivassa paikassa. Tuote sisaltaa pelkistavia aineita sen

varmistamiseksi, etta sementti / sideaine sisaltaa alle 0,0002% liukoista kromia VI. Jos
varastointiolosuhteet eivat ole riittavia (kosteudelle / vedelle altistumisen jalkeen) tai
varastointiaika ylittyy, pelkistimien teho vahenee ja tuote voi tulla ihoa herkistavaksi (H317
tai EUH203).

: Alumiini. Hapot. ammoniumsuolat.
: Kuiva.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Kansalliset tyoperaisen altistumisen ja biologiset raja-arvot

WeiRkalkhydrat (1305-62-0)

EU - Viitteellinen tyoperdisen altistuksen raja-arvo (IOEL)

Paikallisesti kaytettava nimi

Calcium dihydroxide

IOEL TWA

1 mg/m? (Keuhkorakkuloihin paatyva osuus)

IOEL STEL

4 mg/m? (Keuhkorakkuloihin paatyva osuus)

Saantelya koskeva viite

COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164

Tanska - Tyoperaisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettava nimi

Calciumhydroxid

8-timers greenseveerdi (OEL TWA)

1 mg/m? respirabel fraktion
5 mg/m?

Korttidsgraensevaerdi (OEL STEL)

4 mg/m? respirabel fraktion

Huomautus E (betyder, at stoffet har en EU-greenseveerdi)
Saantelya koskeva viite BEK nr 583 af 25/06/2026

DNEL ja PNEC

kalsiumkarbonaatti (471-34-1)

DNEL/DMEL (Tyontekijat)

Pitk&aikainen - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse | 6,36 mg/m?

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Valittémat systeemiset vaikutukset suun kautta

6,1 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta

6,1 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pitkaaikainen - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse

1,06 mg/m?
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PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo 100 mg/l

DNEL/DMEL (Tyontekijat)

Pitk&aikainen - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse | 1,25 mg/m?

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Pitkaaikainen - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse | 210 pg/m?

8.2. Altistumisen ehkaiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet:
Varmista hyva ilmanvaihto tyopisteessa. Valta pdlyn muodostustusta tai levidmista.

Henkilonsuojaimet

Henkildnsuojaimet:
Suojalasit. Muodostaa pdlya: polynsuojain. Kasineet.

Henkildsuojainten symboli(t):

Silmien tai kasvojen suojaus

Silmien suojaus:
Kayta tiiviisti sulkevia suojalaseja. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin

lhonsuojaus

lhonsuojaus:
Kéayta asianmukaista suojavarustusta

Késien suojaus:
Suojakasineet

Nitriililla kyllastetyt Noudata lapaisevyytta | 0,15 Kaannyttava EN ISO 374
puuvillahansikkaat ja lapaisyaikaa toimittajan/valmistajan
koskevia valmistajan puoleen

antamia ohjeita

Hengityksensuojaus

Hengityksensuojaus:
Kéayta hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittdmatén. Minimoi pdlydminen noudattamalla kasittelyssa varovaisuutta

Ympdristoaltistumisen torjuminen

Ympéristoaltistumisen torjuminen:
Valtettava paastamista ymparistoon.
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KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Vari

Olomuoto

Haju

Hajukynnys

Sulamispiste
Jaatymispiste
Kiehumispiste

Syttyvyys

Rajahtavat ominaisuudet
Hapettavat ominaisuudet
Alempi rajahdysraja
Ylempi rajahdysraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislampaétila
Hajoamislampdtila

pH

pH liuos

Viskositeetti, kinemaattinen
Viskositeetti, dynaaminen
Liukoisuus
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow)
HOyrynpaine

Hoéyrynpaine 50°C:ssa
Tiheys

Suhteellinen tiheys
Suhteellinen héyryntiheys 20°C:n lampdtilassa
Hiukkaskoko

9.2. Muut tiedot

Muut turvallisuusominaisuudet

VOC-pitoisuus
Irtotiheys

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus
Reagoi veden kanssa.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Vakaa normaaliolosuhteissa.

. Kiintea

Harmaa.

: Jauhe.
: hajuton.

Ei saatavilla

: >1250°C

Ei sovellettavissa
Ei sovellu

Ei palava

Ei mitaan.

Ei mitaan.

Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei saatavilla

: < 11,5 Vesiliuos

Ei saatavilla
Ei sovellettavissa
Ei sovellu

: Vesi: 0,1-1,5g/l @ 20°C

Ei saatavilla
Ei saatavilla
Ei saatavilla

: 2,75-3,2 g/lcm?

Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei saatavilla

1 <3%
: 900 — 1300 kg/m?

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tiedeta mitdan vaarallisia reaktioita normaaleissa kayttdolosuhteissa.
10.4. Viltettéavat olosuhteet

Ei mitdan suositelluissa varasto- ja kasittelyolosuhteissa (katso osa 7).
10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Hapot. ammoniumsuolat. Alumiini.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaarallisia hajoamistuotteita ei tunneta.
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Valiton myrkyllisyys (suun kautta) . Ei luokiteltu
Valiton myrkyllisyys (ihon kautta) . Ei luokiteltu
Valiton myrkyllisyys (hengitysteitse) . Ei luokiteltu
LD50 suun kautta, rotta > 2000 mg/kg ruumiinpainoa (OECD 425, Rotta, Naaras, Kokeellinen arvo, Suun kautta,
14 vrk)
LD50 ihon kautta, kani > 2500 mg/kg ruumiinpainoa (OECD 402, 24 h, Kani, Uros / naaras, Kokeellinen arvo,
Ihon kautta, 14 vrk)
LC50 Hengitysteitse - Rota > 6,04 mg/l (OECD 436, 4 h, Rotta, Uros / naaras, Kokeellinen arvo, Hengitettyna (poly),
15 vrk)
Ihosydvyttavyys/ihoarsytys : Arsyttaa ihoa.

pH: < 11,5 Vesiliuos

11-13,5 (20 °C)

pH 12,4 (0.18 %, 20 °C, EU-menetelma A.6)

Vakava silmavaurio/silma-arsytys . Vaurioittaa vakavasti silmia.
pH: < 11,5 Vesiliuos

11-13,5 (20 °C)

pH 12,4 (0.18 %, 20 °C, EU-menetelma A.6)
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Ei luokiteltu
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset . Ei luokiteltu
Syo6paa aiheuttavat vaikutukset . Ei luokiteltu
Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset . Ei luokiteltu
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen : Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen . Ei luokiteltu
Aspiraatiovaara . Ei luokiteltu

Viskositeetti, kinemaattinen Ei sovellettavissa

Viskositeetti, kinemaattinen Ei sovellu (kiinted aine)

Viskositeetti, kinemaattinen Ei sovellu (kiintead aine)
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11.2. Tiedot muista vaaroista

Muut tiedot

Mahdolliset haittavaikutukset ihmisille ja mahdolliset : Arsytys: arsyttd voimakkaasti silmié
oireet

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

Ymparistovaikutukset - yleiset . Tuotteen ei katsota olevan haitallista vesielidille eikéa aiheuta pitkaaikaisia haittavaikutuksia
ymparistélle.

Vaarallisuus vesiymparistolle, lyhytaikainen (valitén) : Ei luokiteltu

Vaarallisuus vesiymparistolle, pitkdaikainen . Ei luokiteltu

(krooninen)

LC50 - Kalat [1] > 1000 mg/l (96 h, Pisces)

LC50 - Kalat [1] 50,6 mg/l (OECD 203, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Staattinen systeemi, Makea vesi,
Kokeellinen arvo, Kuolettava)

EC50 - Ayrigiset [1] 49,1 mg/l (OECD 202, 48 h, Daphnia magna, Staattinen systeemi, Makea vesi,
Kokeellinen arvo, Arvioitu arvo)

ErC50 levat 184,57 mg/l (OECD 201, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Staattinen systeemi,
Makea vesi, Kokeellinen arvo, Nimellispitoisuus)

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus Ei sovellettavissa. Epdorgaaniset hiukkasmaiset aineet.

BOD (% ThOD-arvosta) Ei sovellu

Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus: ei soveltuva.
Kemiallinen hapenkulutus (COD) Ei sovellu (epaorgaaninen)

ThOD Ei sovellu (epaorgaaninen)

BOD (% ThOD-arvosta) Ei sovellu

Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus: ei soveltuva.
Kemiallinen hapenkulutus (COD) Ei sovellu (epaorgaaninen)
ThOD Ei sovellu (epaorgaaninen)

12.3. Biokertyvyys

Biokertyvyys Ei biokertyvyytta.

Biokertyvyys Tiedot biologisesta kertymisesta puuttuvat.
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Biokertyvyys Ei biokertyva.

12.4. Liikkuvuus maaperassa

Ymparistovaikutukset - maapera Ei mitéaan.

Pintajannitys Tietoja ei ole saatavilla kirjallisuudessa

Ymparistovaikutukset - maapera (Koe)tietoja aineen liikkuvuudesta ei saatavilla.

Pintajannitys 72 mN/m (20 °C, 0.1 %, OECD 115)

Ymparistovaikutukset - maapera Imeytyy maaperaan.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT: ei koske - rekisterdintia ei vaadita

vPVB: ei koske — rekisterdintia ei vaadita

Aine(et), jotka eivat taytd REACH-asetuksen PBT- Portlandcement (65997-15-1), Weillkalkhydrat (1305-62-0)
kriteereja, liitteen XlII mukaisesti

Aineet, jotka eivat tayta REACH-asetuksen vPvB- Portlandcement (65997-15-1), WeilRkalkhydrat (1305-62-0)
kriteereja liitteen XIll mukaisesti

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Muita tietoja ei ole saatavissa

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkékohdat

13.1. Jatteenkasittelymenetelmét

Alueellinen jatesaantely . Havitettava virallisten maaraysten mukaisesti.
Jatteenkasittelymenetelmat . Sisalté/astia havitettava luvan saaneen jatteenkasittelijan lajitteluohjeiden mukaisesti.
Tuoteteen / pakkauksen havittdminen suositukset : Havita turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia maarayksia noudattaen. Valtettava
paastamista ymparistoon.
Ekologista jatettd koskevat tiedot . Valtettava padstamista ymparistoon.
Eurooppalainen jateluettelo (LoW, EY 2000/532) : 17 01 01 - betoni
10 13 14 - betonijate ja betoniliete
Jaannoksille

01 04 07* - muiden kuin metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa kasittelyssa
syntyvat jatteet, jotka sisaltavat vaarallisia aineita

KOHTA 14: Kuljetustiedot

maaraysten mukaisesti ADR / IMDG / IATA
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ADR

IMDG

IATA

14.1. YK-numero tai tunnistenumero

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen

nimi

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

14.3. Kuljetuksen vaaraluokat

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

14.4. Pakkausryhma

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

14.5. Ymparistovaarat

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Muita tietoja ei ole saatavissa

14.6. Erityiset varotoimet kayttdjalle

Maakuljetus
Ei sovellettavissa

Merikuljetukset
Ei sovellettavissa

limakuljetus
Ei sovellettavissa

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovellettavissa
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KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdaannokset tai -lainsaadanto

EU-sdannokset ja maaraykset

Muut tiedot, rajoitukset ja oikeudelliset maaraykset : 1. Sementtia tai sementtia siséltavia seoksia ei saa kayttaa eika saattaa markkinoille, jos ne
sisaltavat veteen sekoitettuna enemman kuin 2 mg/kg (0,0002 %) liukoista kromi Vl:ta
sementin kokonaiskuivapainosta.

2. Jos kaytetaan pelkistavia aineita, rajoittamatta aineiden ja seosten luokitusta,
pakkaamista ja merkintdja koskevien yhteisén muiden saanndsten soveltamista, toimittajien
on ennen markkinoille saattamista varmistettava, ettéd sementtia tai sementtia sisaltavia
seoksia sisaltavissa pakkauksissa on selvasti luettavat ja pysyvat merkinnat
pakkauspaivamaarasta seka varastointiolosuhteista ja -ajasta, jotka riittavat yllapitamaan
pelkistéavan aineen tehon ja pitdmaan liukoisen kromi VI:n pitoisuuden 1 kohdassa
ilmoitetun rajan alapuolella.

3. Edella olevasta poiketen 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta markkinoille saattamiseen ja kayttéon
valvottuja ja suljettuja ja téysin automatisoituja prosesseja varten, kun niissa kasitellaan
sementtia ja sementtia sisaltavia seoksia ainoastaan koneellisesti ja kun niissa ei ole
mahdollisuutta ihokosketukseen.

4. Euroopan standardointikomitean (CEN) antamaa standardia sementin ja sementtia
sisaltdvien seosten sisaltdman vesiliukoisen kromi VI:n pitoisuuden testaamiseksi on
kaytettava testausmenettelyna 1 kohdan vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi.

5. Ihokosketukseen joutuvia nahkatuotteita ei saa saattaa markkinoille, jos ne sisaltavat
kromi VI:ta vahintdan 3 mg/kg (0,0003 painoprosenttia) nahan kokonaiskuivapainosta.

6. Inokosketukseen joutuvia nahkaosia sisaltavia tuotteita ei saa saattaa markkinoille, jos
kyseiset nahkaosat sisaltavat kromi VI:ta vahintdan 3 mg/kg (0,0003 painoprosenttia)
nahkaosan kokonaiskuivapainosta.

7. Edella olevia 5 ja 6 kohtaa ei sovelleta sellaisten kaytettyjen tuotteiden markkinoille
saattamiseen, jotka olivat loppukaytéssa unionin alueella ennen 1 paivaa toukokuuta 2015.

REACH-asetuksen liite XVII (rajoitusehdot)

Ei sisélla REACH-asetuksen liitteessa XVII (rajoitusehdot) lueteltuja aineita

REACH-asetuksen liite XIV (lupaluettelo)

Ei sisdlla REACH-asetuksen liitteessa XIV (lupaluettelo) lueteltuja aineita

REACH-kandidaattiluettelo (SVHC)

Ei sisélla REACH-kandidaattiluettelossa lueteltuja aineita

PIC-asetus (EU 649/2012, etukidteen ilmoitettu suostumus)

Ei sisalla PIC-luettelossa (asetus EU 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista) lueteltuja aineita
POP-asetus (EU 2019/1021, Pysyvat orgaaniset haitta-aineet)

Ei sisélla POP-luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1021 pysyvista orgaanisista haitta-aineista)

otsoniasetus (2024/590)

Ei lueteltu Otsonikerrosta heikentavien aineiden luettelossa (asetus EU 2024/590).

Ei sisalla otsonikerrosta heikentavien aineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2024/590 otsonikerrosta heikentavista aineista).
Neuvoston asetus (EY) kaksikayttotuotteiden valvonnasta

Ei sisalla kaksikayttotuotteiden valvontaa koskevan NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) alaisia aineita

VOC-direktiivi (2004/42/CE, haihtuvat orgaaniset yhdisteet)
VOC-pitoisuus 1 <3%
Asetus rajahteiden ldhtoaineiden markkinoille saattamisesta ja kaytosta (EU 2019/1148)

Ei sisalla rajahteiden lahtéaineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1148 rajahteiden lahtdaineiden markkinoille saattamisesta ja
kaytosta).
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Asetus huumausaineiden ldhtoaineiden markkinoille saattamisesta ja kdytosta (EY 273/2004)

Ei sisalla huumausaineiden lahtdaineiden luettelossa (asetus (EY) N:o 273/2004 tiettyjen huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomaan
valmistukseen kaytettavien aineiden valmistuksesta ja markkinoille saattamisesta) lueteltuja aineita.

Kansalliset maaraykset

Tanska

Tanskan kansalliset asetukset . Alle 18-vuotiaat eivat saa kayttaa tuotetta

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu

KOHTA 16: Muut tiedot

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:

Eye Dam. 1 Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 1

Skin Irrit. 2 lhosyovyttavyys/ihoarsytys, kategoria 2

STOT SE 3 Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, kategoria 3, hengitysteiden arsytys
H315 Arsyttaé ihoa.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmié.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Kayttoturvallisuustiedote (SDS), EU

Nama tiedot perustuvat nykyiseen tietamykseen ja niiden tarkoitus on kuvata tuotetta vain terveys-, turvallisuus- ja ymparistdvaatimusten
nakokulmasta. Niiden ei siksi pida tulkita takaavan mitdan tuotteen erityistd ominaisuutta.
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