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Unilever
Tayttia asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen II vaatimukset asetuksen (EU)
nro 2020/878 mukaisesti muutettuna

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

Bio Luvil Playful Color

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen
tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi . Bio Luvil Playful Color

Tuotekoodi :200000275453;62713296 S, 62711165
Tuotteen kuvaus . Pyykinpesuneste

Tuotteen tyyppi . nesteméinen

UFI koodi : X1YJ-KOSX-V005-EUDN
Nanomaterials : Eiole

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Tunnistetut kayttdtarkoitukset
Nestemaéinen pyykinpesuaine
Kuluttajakdytot

Ei-suositeltavat kayttétarkoitukset Syy
Ei sovelleta. -

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Unilever Finland Oy

PL 560

Helsinki

FINLAND

00101

010 75901 (8-16 ma-pe)

Té&mén KTT:n vastuuhenkilon . LF kuluttajaneuvonta@unilever.com
sahkopostiosoite

Kansalliset yhteystiedot

Ei saatavilla.

1.4 Hatapuhelinnumero

Kansallinen neuvontaelin/Myrkytystietokeskus
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Puhelinnumero 1 09-471977
Toimittaja
Puhelinnumero ;01075901 (8-16 ma-pe)
Toiminta-ajat o
Tietojen rajoitukset . Ei saatavilla.
KOHTA 2: Vaaran yksilointi
2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Tuotteen maaritelma . Seos
Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412
Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.
Ainesosat joiden myrkyllisyytta * Seoksen siséltimien tuntemattomien suun kautta valitonta

ei tunneta myrkyllisten aineiden prosenttiosuus: 0 %
Seoksen sisdltdmien tuntemattomien ihon kautta vilitonté
myrkyllisten aineiden prosenttiosuus: 0 %
Seoksen siséltdmien tuntemattomien hengitettyna vélitonta
myrkyllisten aineiden prosenttiosuus: 0 %

Ainesosat joiden . Aineosien, joiden vaaroja vesiympdéristolle ei tunneta,
ymparistémyrkyllisyytta ei prosenttiosuus seoksessa: 0 %
tunneta

Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden taydelliset tekstit.
Lisétietoa terveysvaikutuksista ja oireista 10ytyy kohdasta 11.

2.2 Merkinnat

Varoitusmerkit

Huomiosana :  Varoitus
Vaaralausekkeet : H319 Arsyttid voimakkaasti silmi.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H412 Haitallista vesieliéille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet

Yleiset : P102 Siilytd lasten ulottumattomissa.
Ennaltaehkaisy : P280 Kiyti suojakésineita.
Pelastustoimenpiteet : P305JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:

P351 Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan.
P338 Poista piilolinssit, jos sen voi tehdd helposti. Jatka

huuhtomista.
P302 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:
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Varastointi
Jate

Sisaltaa

Lisamerkinnat

Liite XVII — Tiettyjen
vaarallisten aineiden,
valmisteiden ja tuotteiden
valmistuksen, markkinoille
saattamisen ja kayton
rajoitukset

Erityiset pakkausvaatimukset
Pakkaukset, jotka on
varustettava lapsille
turvallisilla sulkimilla
Nakoévammaisille tarkoitettu
vaaratunnus

2.3 Muut vaarat

Tuote tayttda PBT- tai
vPvB-kriteerit asetuksen
(EY) N:o 1907/2006 liite
X111 mukaisesti

Muut vaarat, jotka eivat
aiheuta luokitusta

P352 Pese runsaalla vedella.

- Ei sovelleta.

Sivu:3/24

P501 Hévita sisélto ja pakkaus paikallisten, alueellisten,
kansallisten ja kansainvélisten sdddosten mukaan.

Methylisothiazolinone
Octylisothiazolinone

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

. Ei tiedossa.

: Tama seos ei sisdlld mitdén aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet Ei sovelleta
3.2 Seokset Seos
. Erityiset paatelmat
Tuottae;li/?r:Pesosa Tunnisteet % Luokitus Rajat, M-tekijat ja Ty)i/p
ATE:t P
Sodium RRN : 01- >0-<=3 Acute Tox. 4, H302 ATE (akuutin myrkyllisyyden |[[1]
Dodecylbenzenesulfonat [2119489428-22 Skin Trrit. 2, H315 arvio) [suun kautta] = 1.080
¢ Eye Dam. 1, H318 mg/kg
ES :246-680-4 Aquatic Chronic 3, H412
CAS : 68411-30-3
C12-15 Alkane-7 RRN : 01- >0-<=3 Acute Tox. 4, H302 ATE (akuutin myrkyllisyyden |[1]
2119488720-33 Eye Dam. 1, H318 arvio) [suun kautta] = 1.500
mg/kg
ES : 500-195-7
CAS : 68131-39-5
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Sodium Laureth Sulfate |RRN : 01- >0-<=3 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318:>=10 % |[1]
2119488639-16 Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319: 5- <10 %
Aquatic Chronic 3, H412
ES : 500-234-8
CAS : 68891-38-3
TEA- >0-<=1,7 Acute Tox. 4, H302 ATE (akuutin myrkyllisyyden |[1]
Dodecylbenzenesulfonat |ES : 248-406-9 Skin Trrit. 2, H315 arvio) [suun kautta] = 1.080
e CAS : 68411-31-4 Eye Dam. 1, H318 mg/kg
Aquatic Chronic 3, H412
Amylase >0-<=0,1 |Resp. Sens. 1, H334 [1][2]
ES : 232-567-7 -
CAS : 9000-92-4
Cellulase RRN : 01- >0-<=0,1 |Resp. Sens. 1, H334 (1112]
2119949289-21 -
ES : 232-734-4
CAS : 9012-54-8
Indeksi: 647-002-00-
3
Methyl Alcohol RRN : 01- >0-<0,1 Flam. Liq. 2, H225 ATE (akuutin myrkyllisyyden |[1] [2]
2119433307-44 Acute Tox. 3, H301 arvio) [suun kautta] = 100
ES : 200-659-6 mcute Tox. 3, H311 r:%/é(%ih kautta] = 300 mg/k
- 2UU-059- Acute Tox. 3, H331 on xautta] = SV mg/kg
CAS : 67-56-1 STOT SE 1. 1370 ATE [hengitettynd (hoyryt)] = 3
Indeksi: 603-001-00- (keskusheml’osto (CNS) mg/l
X o ’ STOT SE 1, H370: >= 10 %
nékoéhermo)
STOT SE 2, H371: 3-<10 %
Octylisothiazolinone RRN : 01- >0-<0,025 |Acute Tox. 3, H301 ATE (akuutin myrkyllisyyden |[1]
2120768921-45 Acute Tox. 3, H311 arvio) [suun kautta] = 125
Acute Tox. 2, H330 mg/kg
ES : 247-761-7 Skin Corr. 1B. H314 ATE [ihon kautta] = 311 mg/kg
CAS :26530-20-1 Eye Dam. 1 Pi318 ATE [hengitettyna (pSlyt ja
Indeksi: 613-112-00- Skin Sens- l’A H317 sumut)] = 0,27 mg/l
5 L Skin Sens. 1A, H317:>=
Aquat%c Acute .1, H400 10,0015 %
Aquatic Chronic 1, H410 M [akuutti] = 100
EUHO71 M [krooninen] = 100
Methylisothiazolinone |RRN : 01- >0-<0,01 Acute Tox. 3, H301 ATE (akuutin myrkyllisyyden |[1]

2120764690-50

ES : 220-239-6
CAS : 2682-20-4
Indeksi: 613-326-00-
9

Acute Tox. 3, H311
Acute Tox. 2, H330

Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
EUHO071

arvio) [suun kautta] = 120
mg/kg

ATE [ihon kautta] = 242 mg/kg
ATE [hengitettynd (polyt ja
sumut)] = 0,11 mg/1

Skin Sens. 1A, H317:>=
0,0015 %

M [akuutti] = 10

M [krooninen] = 1

Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden tdydelliset tekstit.
Ei sisdlld lisdaineita, jotka tavarantoimittajan timéanhetkisen tietimyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina
luokitellaan terveydelle tai ympéristolle vaarallisiksi tai joille on médritetty tydperdinen altistumisen raja-arvo
tai PBT tai vPvB jajoista timén vuoksi pitéisi tdssd osiossa ilmoittaa.
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Tyyppi
[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ympéristolle vaaralliseksi
[2] Aine, jolle on médritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikéli saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Silméakosketus :  Hakeudu vilittomaésti 1adkérin hoitoon. Soita
myrkytystietokeskukseen tai ldékarille. Huuhtele silmét vélittomasti
runsaalla méérélla vettd, nostaen ajoittain yld- ja alaluomea.
Tarkista onko piilolinssej ja poista ne. Jatka huuhtelua véhintdan
10 minuutin ajan.

Hengitysteitse :  Hakeudu vilittomasti ladkérin hoitoon. Soita
myrkytystietokeskukseen tai 1d4kérille. Siirrd henkild raittiiseen
ilmaan ja pidd lepoasennossa, jossa on helppo hengittds. Jos
epdilldén, ettd paikalla on vield huuryja, pelastajan tulee kayttaa
asianmukaista maskia tai paineilmalaitteita. Jos henkil6 ei hengité
tai hengitys on epdsddnnollista tai esiintyy hengityspyséhdyksia,
koulutetun henkilon tulisi antaa tekohengitysta tai happea.
Avustavan henkilon voi olla vaarallista antaa tekohengitysti suusta
suuhun. Mikdli potilas on tajuton, aseta hinet kylkiasentoon ja ota
valittomaésti yhteyttd ladkariin. Pidd hengitystiet avoimina.
Loysenna tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vy tai
vyotaronauha.

Ihokosketus . Hakeudu vilittomasti 1dakérin hoitoon. Huuhtele altitstunut iho
runsaalla vedelld. Riisu saastuneet vaatteet ja kengit. Pese
saastuneet vaatteet huolellisesti vedelld ennen riisumista tai kéyta
hansikkaita. Jatka huuhtelua véhintdan 10 minuutin ajan. Pese
vaatteet ennen niiden uudelleenkéyttod. Puhdista kengét
huolellisesti ennen uutta kayttoa.

Nieleminen :  Hakeudu vilittémisti ldikarin hoitoon. Ald koskaan anna mité4n
tajuttomalle henkildlle suun kautta. Mikali potilas on tajuton, aseta
hinet kylkiasentoon ja ota vélittomasti yhteyttd ladkariin. Pida
hengitystiet avoimina. Loysenné tiukka vaatetus kuten kaulus,
solmio, vyo0 tai vyotaronauha. Soita myrkytystietokeskukseen tai
ladkarille. Huuhtele suu vedelld. Poista mahdolliset tekohampaat.
Siirrd henkilo raittiiseen ilmaan ja pidé lepoasennossa, jossa on
helppo hengittéda. Jos altistunut henkild on niellyt ainetta ja on
tajuissaan, juota hénelle pienid méadrid vettd. Lopeta, jos hén voi
pahoin, silld oksentaminen voi olla vaarallista. Ali oksennuta ellei
ladkintdhenkil6sto kehota sithen. Mikili oksentelua esiintyy, pdd on
pidettdvd mahdollisimman alhaalla, jottei oksennusta paise
keuhkoihin.

Ensiavun antajien suojaus : Ali ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilokohtaista
vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Jos epidillaén, ettid
paikalla on vield huuruja, pelastajan tulee kéyttdd asianmukaista
maskia tai paineilmalaitteita. Avustavan henkilon voi olla
vaarallista antaa tekohengitystéd suusta suuhun. Pese saastuneet
vaatteet huolellisesti vedelld ennen riisumista tai kdytd hansikkaita.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seké valittomat ettd viivastyneet
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Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset
Silmakosketus . Arsyttdd voimakkaasti silmié.
Hengitysteitse . Ei tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Ihokosketus . Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Nieleminen . Ei tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Liiallisen altistuksen merkit/oireet
Silméakosketus :  Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat: punoitus,
arsytys
Hengitysteitse . Ei erityisié tietoja.
Ihokosketus :  Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat: kipu tai
arsytys, punoitus, rakkojen syntyminen on mahdollista
Nieleminen . Ei erityisié tictoja.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Tietoja ladkarille :  Hoito oireiden mukaan. Ota yhteyttd myrkytyskeskukseen
valittdmasti jos suuria méérid on nielty tai hengitetty.
Erityiskésittelyt :  Ei erityisié hoitotoimenpiteit.
KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
5.1 Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine : Kaytd sellaista sammutusainetta, joka soveltuu ymparéivén
tulipalon sammutukseen.
Soveltumaton sammutusaine :  Eitiedossa.
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Aineen tai seoksen vaarat . Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen kasvua, jolloin

sdilid saattaa rikkoutua. Tdiméa materiaali on haitallista vesielidille
ja silld on pitkékestoisia vaikutuksia. Tdmén aineen saastuttama
sammutusvesi on kerédttdva talteen, ja sen padsy vesistoon tai
viemdriin on estettava.

Vaaralliset palamistuotteet . Eisovellettavissa tdmén tyyppisiin seoksiin

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojatoiminnot : Tulipalon ollessa kyseessi eristd alue vilittomasti evakuoimalla

palomiehille ihmiset tapahtumapaikan liheisyydesti. Ald ryhdy toimenpiteisiin,
jotka voivat aiheuttaa henkilokohtaista vaaraa tai joihin ei ole
sopivaa koulutusta.

Erityiset palomiesten . Palomiesten on kéytettdvi asianmukaista suojavarustusta ja

suojavarusteet itsendistd paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella.
Palomiesten vaatteet (kypérét, suojasaappaat ja -kdsineet) jotka
tayttavat euroopan standarding EN 469 takaavat perussuojauksen
kemikaalitapaturmissa.

Lisatiedot : Luokituksen kriteerit eivét tiyty saatavilla olevien tulosten
perusteella.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa
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6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Muu kuin pelastushenkilokunta :  Ali ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkildkohtaista

vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Evakuoi ympérdivat
alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman tarvittavia suojavarusteita
olevien henkildiden pédédsy alueelle estetddn. Vuotaviin
materiaaleihin ei saa koskea eiké niiden péille astua. Al hengiti
hoyrya tai sumua. Varusta kohde asianmukaisella ilmastoinnilla.
Kayté asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on
riittdméaton. Pue asianmukaiset henkilosuojaimet.

Pelastushenkilékunta : Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityisti suojavaatetusta
huomioi kohdassa 8 ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit.
soveltumattomista materiaaleista. Katso myds tiedot kohdasta
“Muu kuin pelastushenkilokunta”.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat : Viltd ldiikkyneen materiaalin levidmistd ja vuotoa ja pddsya

varotoimet maaperain, vesistoon ja viemdreihin. lmoita asianomaisille
viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut ympériston saastumista
(viemdrit, vesistot, maaper4 tai ilma). Vettd saastuttava materiaali.
Suuret padstot saattavat olla haitallisia ympaéristdlle.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Pieni vuoto . Pyséytd vuoto ellei siitéd ole vaaraa. Siirrd sdili6t pois vuotoalueelta.
Laimenna vedelld ja pyyhi mikali vesiliuokoista. Vaihtoehtoisesti,
tai jos veteen liukenematon, imeytd inerttiin kuivaan aineeseen ja
laita asianmukaiseen jétteastiaan. Kéyta jatehuollossa
jatehuoltoyritysté jolla on lisenssi.

Suuri vuoto : Pyséytd vuoto ellei siité ole vaaraa. Siirrd sdili6t pois vuotoalueelta.
Léhesty pddstod tuulen ylapuolelta. Estd pddsy vieméariverkkoon,
vesistoihin, kellareihin tai suljetuille alueille. Toimita paastot
jatevedenkasittely-yksikkoon tai toimi seuraavasti. Kerdd laikkynyt
kemikaali siilioon palamattomalla absorboivalla aineella, kuten
hiekalla, mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita sdilio
havitettdviksi paikallisten méaardysten mukaisesti. Kéyta
jatehuollossa jatehuoltoyritystd jolla on lisenssi. Saastunut
imeytysmateriaali saattaa aiheuttaa samanlaisen vaaran kuin
vuotanut tuote.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin : Katso kohdasta 1 yhteystiedot hétéatilanteita varten.
Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkildsuojaimista.
Katso kohdasta 13 lisdtiedot jatteenkésittelyyn.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

Tassé kohdassa annetut tiedot sisdltdvét yleisid neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen
kéyttdjen luettelo siséltid mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista
kéyttotavoista.

7.1 Turvallisen késittelyn edellyttdamét toimenpiteet

Suojatoimet : Kaytettdva henkilokohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Thon
herkistymisesté kérsineet henkil6t eivét saa tyoskennelld
prosesseissa, joissa kiytetddn titd tuotetta. Varo saamasta silmiin
tai iholle tai vaatteisiin. Ald hengitd hoyrya tai sumua. Al niele.
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Viltettdva padstamistd ymparistoon. Jos aineesta normaalikéytossa
koituu vaaraa hengityselimille, sitd tulee kiyttda vain tiloissa,
joissa on asianmukainen tuuletus, tai on kéytettdvé asianmukaista
hengityksen suojainta. Séilytettédva alkuperdispakkauksessa tai
ominaisuuksiltaan vastaavantyyppisessé pakkauksessa, jonka voi
sulkea tiiviisti kayttokertojen valilld. Tyhjat séiliot sisaltavat
tuotejidmii ja voivat olla vaarallisia. Al kayti siiliotd uudelleen.

Ohjeet yleisesta tyohygieniasta :  SyOminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltdd alueella, jossa tété
tuotetta kasitelldin, varastoidaan tai jalostetaan. Tyontekijoiden
tulisi pestd kadet ja kasvot ennen syomisté, juomista ja tupakointia.
Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet ennen ruokailualueille
menemistd. Katso myds kohdasta 8 liséitiedot
hygieniatoimenpiteista.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmaét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Varastoi paikallisten sdddosten mukaisesti. Varastoi alkuperiissdiliossi suojattuna suoralta auringonvalolta
kuivassa, viiledssa ja hyvin ilmastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista materiaaleista (katso kohta 10)
sekd ruuasta ja juomasta. Varastoi lukitussa tilassa. Pidi astia tiivisti suljettuna, kunnes sisélt6d kaytetdan.
Avatut sdili6t on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettdva pystysuorassa vuotojen estimiseksi. Tuotteen
séilyttdminen merkitseméttomissd pakkauksissa on kielletty. Kéytettidvé sopivaa sailytystapaa ympariston
likaantumisen ehkdisemiseksi. Lue lisdtietoja yhteensopimattomista materiaaleista kohdasta 10 ennen késittelya
tai kayttoa.

Seveso direktiivi - Raportointirajat
Ei sovelleta.

7.3 Erityinen loppukéytto

Suositukset . Ei saatavilla.
Teollisuussektorikohtaiset . Ei saatavilla.
ratkaisut

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

Téssd kohdassa annetut tiedot sisdltédvat yleisid neuvoja ja ohjeita. Tiedot on annettu perustuen tyypillisiin
odotettavissa oleviin tuotteen kayttdihin. Lisdtoimia voidaan vaatia irtotavaran késittelyyn tai kdyttoihin, mitka
voivat merkitsevasti lisdtd tyontekijan altistumista tai padstdja ymparistoon.

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot
Tuotteen/ainesosan nimi Altistumisen raja-arvot

Amylase Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerié (2017-01-01).
[Entsyymit, proteolyyttiset]
Katto-arvo 0,00006 mg/m3

Cellulase Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerio (2017-01-01).
[Entsyymit, proteolyyttiset]
Katto-arvo 0,00006 mg/m3

Methyl Alcohol EU Tydperaisen altistumisen raja-arvot (2006-02-01). Imeytyy
ihon lapi..
TWA 260 mg/m3 200 ppm
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Biologiset altistusindeksit
Ei tunnettuja altistumisindeksejé.

Suositeltavat tarkkailumenetelmat

Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Sivu:9/24

Kirjallisuusviite tulee antaa valvontastandardehin, kuten
seuraaviin: Euroopan standardi EN 689 (Tyopaikan ilma - Ohje
hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijoille altistumisen
arvioimiseksi raja-arvojen avulla sekd ohje mittausstrategiaksi)
Ty0paikan ilma - Ohje kemikaalien ja biologisten aineiden
altistumisen arvioimiseksi kdytettdvien menetelmien oveltamiseen
ja kayttoon Euroopan standardi EN 482 (Ty0paikan ilma - Yleiset
suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia tekijoitd)
Kirjallisuusviite my6s vaaditaan kansallisiin ohjeistoihin
vaarallisten aineiden madrittimismenetelmista.

Tuotteen/ainesosan nimi Tyyppi Altistus Arvo Populaatio | Vaikutukset
Sodium DNEL Pitkdaikainen | 14,8 mg/m® | Tyontekijat Systeeminen
Dodecylbenzenesulfonate Hengitysteits

e

DNEL Pitkdaikainen | 105 Tyontekijat Systeeminen
Thon kautta mg/kg/vrk

DNEL Pitkdaikainen | 2,61 mg/m* | Yleiso Systeeminen
Hengitysteits
e

DNEL Pitkdaikainen | 37,5 Yleiso Systeeminen
Thon kautta mg/kg/vrk

DNEL Pitkdaikainen | 1,5 Yleiso Systeeminen
Suun kautta | mg/kg/vrk

C12-15 Alkane-7 DNEL Pitkdaikainen | 294 mg/m? Tyontekijat Systeeminen

Hengitysteits
e

DNEL Pitkdaikainen | 2080 Tyontekijat Systeeminen
Thon kautta mg/kg/vrk

DNEL Pitkdaikainen | 87 mg/m? Yleiso Systeeminen
Hengitysteits
e

DNEL Pitkdaikainen | 1250 Yleiso Systeeminen
Thon kautta mg/kg/vrk

DNEL Pitkdaikainen | 25 mg/kg/vrk | Yleisod Systeeminen
Suun kautta

Sodium Laureth Sulfate DNEL Pitkdaikainen | 175 mg/m3 Tyontekijat Systeeminen

Hengitysteits
e

DNEL Pitkédaikainen | 52 mg/m? Yleiso Systeeminen
Hengitysteits [Thminen
e ympariston

vélitykselld]

DNEL Pitkdaikainen | 2750 Tyontekijat Systeeminen
Thon kautta mg/kg/vrk

DNEL Pitkdaikainen | 132 pg/cm? Tyontekijat Paikallinen
Thon kautta

DNEL Pitkdaikainen | 1650 Yleiso Systeeminen
Thon kautta mg/kg/vrk [Thminen
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ympariston
valitykselld]
DNEL Pitkdaikainen | 79 pg/cm? Yleiso Paikallinen
Thon kautta [Thminen
ympariston
vilitykselld]
DNEL Pitkdaikainen | 15 mg/kg/vrk | Yleiso Systeeminen
Suun kautta [Thminen
ympariston
vilitykselld]
Methylisothiazolinone DNEL Pitkdaikainen | 21 pg/m?3 Tyontekijat Paikallinen
Hengitysteits
e
DNEL Lyhytaikaine | 43 pg/m? Tyontekijat Paikallinen
n
Hengitysteits
e
DNEL Pitkdaikainen | 21 pg/m? Yleiso Paikallinen
Hengitysteits
e
DNEL Lyhytaikaine | 43 pg/m? Yleisd Paikallinen
n Thon kautta
DNEL Pitkdaikainen | 27 pg/kg Yleiso Systeeminen
Suun kautta | bw/pdivd
DNEL Lyhytaikaine | 53 pg/kg Yleiso Systeeminen
n Suun bw/pdiva
kautta
Cellulase DNEL Pitkdaikainen | 60 ng/m3 Tyontekijat Paikallinen
Hengitysteits
e
DNEL Pitkdaikainen | 15 ng/m3 Tyontekijat Paikallinen
Hengitysteits
e
Methyl Alcohol DNEL Pitkdaikainen | 130 mg/m? Tyontekijat Systeeminen
Hengitysteits
e
DNEL Lyhytaikaine | 130 mg/m? Tyontekijat Systeeminen
n
Hengitysteits
e
DNEL Pitkdaikainen | 130 mg/m3 Tyontekijat Paikallinen
Hengitysteits
e
DNEL Lyhytaikaine | 130 mg/m? Tyontekijat Paikallinen
n
Hengitysteits
e
DNEL Pitkdaikainen | 20 mg/kg/vrk | Tyontekijat Systeeminen
Thon kautta
DNEL Lyhytaikaine | 20 mg/kg/vrk | Tyontekijdt Systeeminen
n Thon kautta
DNEL Pitkaaikainen | 26 mg/m?3 Yleiso Systeeminen
Hengitysteits
e
DNEL Lyhytaikaine | 26 mg/m? Yleiso Systeeminen
n
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Hengitysteits
e
DNEL Pitkdaikainen | 26 mg/m? Yleiso Paikallinen
Hengitysteits
e
DNEL Lyhytaikaine | 26 mg/m? Yleiso Paikallinen
n
Hengitysteits
e
DNEL Pitkdaikainen | 4 mg/kg/vrk | Yleiso Systeeminen
Thon kautta
DNEL Lyhytaikaine | 4 mg/kg/vrk | Yleiso Systeeminen
n Thon kautta
DNEL Pitkdaikainen | 4 mg/kg/vrk | Yleiso Systeeminen
Suun kautta
DNEL Lyhytaikaine | 4 mg/kg/vrk | Yleiso Systeeminen
n Suun
kautta
Arvioitu vaikutukseton pitoisuus (PNEC) asetuksen (EY) N:0 1907/2006 mukaisesti
Tuotteen/ainesosan nimi Tyyppi Alueen tiedot Arvo Menetelman
tiedot
Sodium PNEC Makea vesi 22 pg/l
Dodecylbenzenesulfonate
PNEC Makea vesi - 19,1 pg/l
jaksoittainen
PNEC Merivesi 2,24 ug/l
PNEC Merivesi - 1,9 pg/l
jaksoittainen
PNEC Jatevedenpuhdist | 2,96 mg/l
amo
PNEC Makean veden 22,48 png/kg
sedimentti
PNEC Meriveden 2,248 ng/kg
sedimentti
PNEC Maapera 4,483 mg/kg dwt
C12-15 Alkane-7 PNEC Makea vesi 51,4 pg/l
PNEC Makea vesi - 1,4 pg/l
jaksoittainen
PNEC Merivesi 5,1 ng/l
PNEC Merivesi - 140 ng/1
jaksoittainen
PNEC Jatevedenpuhdist | 10 g/l
amo
PNEC Makean veden 81,64 mg/kg
sedimentti
PNEC Meriveden 8,16 mg/kg
sedimentti
PNEC Maaperi 1 mg/kg
Sodium Laureth Sulfate PNEC Makea vesi 240 pg/l
PNEC Makea vesi - 71 png/l
jaksoittainen
PNEC Merivesi 24 ng/l
PNEC Jatevedenpuhdist | 10 g/l
amo
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PNEC Makean veden 916,8 pg/kg
sedimentti
PNEC Meriveden 91,7 ng/kg
sedimentti
PNEC Maaperi 7,5 mg/kg
Methylisothiazolinone PNEC Makea vesi 3,39 ug/l
PNEC Makea vesi - 3,39 ng/l
jaksoittainen
PNEC Merivesi 3,39 ug/l
PNEC Merivesi - 3,39 ng/l
jaksoittainen
PNEC Jatevedenpuhdist | 230 pg/l
amo
PNEC Maaperi 47,1 ng/kg dwt
Octylisothiazolinone PNEC Makea vesi 2,2 ug/l
PNEC Makea vesi - 1,22 ng/l
jaksoittainen
PNEC Merivesi 220 ng/l
PNEC Merivesi - 122 ng/1
jaksoittainen
PNEC Makean veden 47,5 ng/kg
sedimentti
PNEC Meriveden 4,75 ng/kg
sedimentti
PNEC Maaperi 8,2 ug/kg
Cellulase PNEC Makea vesi 27,3 ug/l
PNEC Makea vesi - 273 ng/l
jaksoittainen
PNEC Merivesi 2,73 ug/l
PNEC Merivesi - 27,3 pg/l -
jaksoittainen
PNEC Jatevedenpuhdist | 65 mg/l -
amo
PNEC Maaperi 3,26 ug/kg -

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Asianmukaiset tekniset
torjuntatoimenpiteet

Jos tdmén tuotteen kaytdsséd syntyy polyd, savua, kaasua, hdyryé
tai sumua, kéytéd prosessikotelointia, kohdepoistoa tai muuta tapaa,
jolla tydskentelyalueen ilman epépuhtaudet pidetdan
suositusrajojen tai lakisddteisten rajojen alapuolella.
Henkil6kohtaiset suojatoimenpiteet
Hygieniatoimenpiteet :

Pese kédet, kdsivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten
tuotteiden késittelyn jdlkeen, ennen syomisti, tupakointia tai WC:n
kiyttod ja tydvaiheen lopuksi. Mahdollisesti saastuneita vaatteita
riisuttaessa on kiytettidva asianmukaisia menetelmié. Saastuneita
tyOvaatteita ei saa vieda tyopaikalta. Pese saastuneet vaatteet
ennen uudelleenkéyttdod. Varmista, ettd silmienhuuhtelulaitteet ja
hitdsuihkut sijaitsevat tyopaikan ldhella.

Hyvaksytyn standardin mukaista silméasuojausta on kéytettdava, kun
riskiarviointi osoittaa timén olevan tarpeellista, jotta altistuminen
roiskeille, sumuille, kaasuille tai polylle voidaan vélttaa. Jos
kontakti on mahdollista, seuraavia suojaimia tulee kayttaa, ellei
arvointi osoita ettd korkeampaa suojausta tulee kayttia:
kemikaaliroiskeiden estavét suojalasit ja/tai kasvonsuojain. Jos on

Silmien tai kasvojen suojaus
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Ihonsuojaus
Kasien suojaus

Kehonsuojaus

Muu ihonsuojaus

Hengityksensuojaus

Ympéristoaltistumisen
torjuminen
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olemassa vaara hengitysteitse, kokonaamarilla varustettua
hengityslaitetta voidaan sen sijaan vaatia.

Kemikaalin kestévid, lapdiseméttomié hyvéksytyn standardin
vaatimukset tdyttavid késineitd on kiytettdva aina kemiallisia
tuotteita kdytettdessa, jos riskiarviointi osoittaa timén olevan
tarpeellista. Ottaen huomioon kéasinevalmistajan arvot, tarkista
kayton aikana, ettd kédsineet pitdvéit suojaavat ominaisuudet. On
otettava huomioon ettd kisinemateriaalien ldpdisyaika voi olla
erilainen eri kdsinevalmistajilla. Useasta aineesta koostuvien
seoksien kyseessdollessa, kdsineiden suoja-aikaa ei voida tarkasti
arvioida.

1 - 4 tuntia (lapaisyaika): 120 um nitriilikumi

Kehon henkilokohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan
tyon ja riskien mukaisesti. Asiantuntijan on hyvéksyttdva suojain
ennen tdman tuotteen kayttoa.

Asianmukaiset jalkineet ja ihon lisdsuojaimet tulee valita
suoritettavien toimenpiteiden ja liittyvien vaarojen perusteella, ja
niiden tulee olla asiantuntijan hyviaksymait ennen tdmén tuotteen
kasittelya.

Valitse riskin ja mahdollisen altistuksen perusteella soveltuvan
standardin tai sertifikaatin mukainen hengityksensuojain.
Hengityksensuojaimia on kéytettdva hengityksensuojaukselle
laaditun ohjelman mukaisesti, jotta varmistetaan suojainten oikea
sopivuus, kdyttékoulutus ja muut kayttoon liittyvat tarkeét
nékdkohdat.

Tuuletuksesta tai tyoprosessin valineistd [dhtevat padstot tulisi
tarkistaa sen varmistamiseksi, ettd ne ovat
ympéristonsuojelulainsiddannon rajoissa. Joissain tapauksissa
kaasupesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat
tarpeen, jotta padstdt saataisiin vahennetyiksi hyvéksyttaville
tasoille.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Kaikki omaisuuksien mittaukset on tehty normaaleissa lampétila- ja paineolosuhteissa.

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Olomuoto
Vari
Haju
Hajukynnys
Sulamis- tai jaatymispiste

Kiehumispiste ja kiehumisalue

Syttyvyys
Alempi ja ylempi rajahdysraja

nesteméinen [nestemédinen]

Viriton.

Tyypillinen.

Ei saatavilla.

Normaaleissa olosuhteissa sulamispistettd/jadtymispistetta ei
havaita

> 100 °C (> 212 °F)

Ei-syttyva.

Alempi: Luokituksen kriteerit eivit tiyty saatavilla olevien
tulosten perusteella.
Ylempi: Luokituksen kriteerit eivét tdyty saatavilla olevien
tulosten perusteella.
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Leimahduspiste . Ei-syttyvi.
Itsesyttymislampdtila . Eisyttyvai
Hajoamislampétila . Eisaatavilla.
pH > 7,7 [Pit. (paino-%): 1.000 g/1]
Viskositeetti . Dynaaminen : 350 mPa.s

Kinemaattinen:  Ei sovellettavissa tdmén tyyppisiin seoksiin
Vesiliukoisuus :  Liukeneva
Jakautumiskerroin: n- . Eikoske seoksia

oktanoli/vesi

Hoyrynpaine . Eisovellettavissa timén tyyppisiin seoksiin
Suhteellinen tiheys 1,02

Tiheys : 1,020 g/cm3

Tiheys . Ei saatavilla.

Hoyryntiheys . Eisovellettavissa timén tyyppisiin seoksiin

Hiukkasten ominaisuudet

Hiukkaskokomediaani . Eisovelleta.

9.2 Muut tiedot
9.2.1 Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot

Palamislampd :  Eisovellettavissa tdimén tyyppisiin seoksiin

Rajahtavyys . Seoksella ei ole rdjahtdvid ominaisuuksia.

Hapettavuus :  Luokituksen kriteerit eivit tdyty saatavilla olevien tulosten
perusteella.

Aerosolituote

Aerosolityyppi . Eisovelleta

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus . Erityisid tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla télle
tuotteelle tai sen ainesosille.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus :  Tuote on stabiili.
10.3 Vaarallisten reaktioiden :  Normaaleissa varastointi- ja kiyttooloissa vaarallisia reaktioita ei
mahdollisuus tapahdu.
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10.4 Valtettavat olosuhteet

10.5 Yhteensopimattomat
materiaalit

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei tiedossa.

Ei tiedossa.

hajoamistuotteita ei pitdisi synty4.
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Normaaleissa varastointi- ja kdyttdoloissa vaarallisia

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) nro 1272/2008 méaaritellyista vaaraluokista

Valitén myrkyllisyys

Tuotteen/ainesosan nimi | Tulos | Laji | Annos | Altistus
Sodium Dodecylbenzenesulfonate
LD50 Suun Rotta 1.080 mg/kg -
kautta OECD 401 Acute
Oral Toxicity
C12-15 Alkane-7
LD50 Suun Rotta 1.500 mg/kg -
kautta Value based on
literature test
data.
TEA-Dodecylbenzenesulfonate
LD50 Suun Rotta 1.080 mg/kg -
kautta OECD 401 Acute
Oral Toxicity
Methylisothiazolinone
LD50 Suun Rotta - Naaras 120 mg/kg -
kautta OPPTS 870.1100
Acute Oral
Toxicity
LC50 Rotta 0,11 mg/1 4h
Hengitysteitse OECD 403 Acute
Polyt ja hoyryt Inhalation
Toxicity
LD50 Thon Rotta 242 mg/kg OECD | -
kautta 402 Acute
Dermal Toxicity
Octylisothiazolinone
LD50 Suun Rotta 125 mg/kg OECD | -
kautta 401 Acute Oral
Toxicity
LC50 Rotta 0,27 mg/l 4h
Hengitysteitse OECD 403 Acute
Polyt ja hoyryt Inhalation
Toxicity
LD50 Thon Kani 311 mg/kg OECD | -
kautta 402 Acute
Dermal Toxicity
Methyl Alcohol
LD50 Suun Rotta 100 mg/kg Value | -
kautta based on
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supplier/literature
test data.
LC50 Rotta 3 mg/l Value 6h
Hengitysteitse based on
supplier/literature
test data.
LD50 Thon Kani 300 mg/kg Value | -
kautta based on
supplier/literature
test data.
Paatelma/yhteenveto . Luokituksen kriteerit eivit tayty saatavilla olevien tulosten
perusteella.
Akuutit myrkyllisyysarviot
Tuotteen/ainesosan nimi Suun kautta | Ihon kautta | Sisédnhengi | Sisadnhengi | Sisdanhengi
ttdminen ttdminen ttdminen
(kaasut) (hdyryt) (poly ja
sumu)
Bio Luvil Playful Color > 2000 > 2000 > 20000 >20 mg/l > 5 mg/l
mg/kg mg/kg ppm
Arsytys/Korroosio
Paatelma/yhteenveto
lho : Ei drsyté ihoa.
Silmat © Arsyttdd voimakkaasti silmid. Testitulosten perusteella [OECD
438+160]
Hengitykseen liittyva . Eisyovytd hengityselimia.
Herkistyminen
Paatelma/yhteenveto
Iho :  Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Hengitykseen liittyva > Ei herkistava
Perim&a vaurioittava
Paatelma/yhteenveto :  Luokituksen kriteerit eivit tdyty saatavilla olevien tulosten
perusteella.
Syopaa aiheuttavat vaikutukset
Paatelma/yhteenveto . Luokituksen kriteerit eivét tayty saatavilla olevien tulosten
perusteella.
Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
P&atelma/yhteenveto :  Luokituksen kriteerit eivét tayty saatavilla olevien tulosten
perusteella.

Teratogeenisyys
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Paatelmé/yhteenveto :  Luokituksen kriteerit eivét tayty saatavilla olevien tulosten
perusteella.
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Tuotteen/ainesosan nimi Luokka Altistustapa Kohde-elimet
Methyl Alcohol Kategoria 1 - keskushermosto (CNS),
ndkdhermo
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Ei saatavilla.
Aspiraatiovaara
Ei saatavilla.
Todenn&kdisia altistumisreittejd  :  FEi saatavilla.
koskevat tiedot
Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset
Silmékosketus : Arsyttdd voimakkaasti silmié.
Hengitysteitse . Ei tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Ihokosketus . Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Nieleminen . Ei tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvét oireet
Silmakosketus . Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat: punoitus,
arsytys
Hengitysteitse . Ei erityisi4 tietoja.
Ihokosketus . Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat: kipu tai
arsytys, punoitus, rakkojen syntyminen on mahdollista
Nieleminen . Ei erityisia tietoja.

Lyhyt- ja pitkdaikaisesta altistumisesta johtuvat viivastyneet ja valittomat vaikutukset seka krooniset
vaikutukset

Lyhytaikainen altistuminen

Mahdolliset valittomat :  Ei tunnettuja merkityksellisié vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
vaikutukset
Mahdolliset viiveella esiintyvat :  Ei tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

vaikutukset

Pitkdaikainen altistuminen

Mahdolliset valittémat . Ei tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
vaikutukset
Mahdolliset viiveella esiintyvat :  FEi tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

vaikutukset

Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset

P&atelma/yhteenveto :  Luokituksen kriteerit eivét tdyty saatavilla olevien tulosten
perusteella.
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Yleiset :  Jos aineelle on kerran herkistynyt, pienetkin altistustasot voivat
aiheuttaa vakavan allergisen reaktion seuraavilla altistuskerroilla.
Sybpéd aiheuttavat vaikutukset :  Ei tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Periméaa vaurioittava . Ei tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Lisaantymiselle vaaralliset . FEi tunnettuja merkityksellisid vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
vaikutukset
11.2. Tiedot muista vaaroista
11.2.1 Hormonitoimintaa hairitsevéat :  Seoksen aineilla ei ole hormonitoimintaa héiritsevia
ominaisuudet ominaisuuksia muille kuin kohde-organismeille, koska se ei
taytd asetuksen (EU) 2017/2100 B jakson kriteereita.

11.2.2 Muut tiedot . FEitiedossa

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Paatelma/yhteenveto . Haitallista vesieli6ille, pitkdaikaisia vaikutuksia.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Paatelma/yhteenveto :  Témaén valmisteen l&htoaineet hajoavat nopeasti
biologisesti Valmisteen siséltdma pintaaktiivinen aine (aineet)
tayttdd pesuaineista annetun asetuksen (EY) N:o 648/2004
mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit. Tiedot, jotka tukevat
edellista vaittimaa, pidetidén jisenmaiden toimivaltaisten
viranomaisten saatavilla ja ne toimitetaan heille heidén
pyynnostéin tai pesuainevalmistajan pyynnosta.

12.3 Biokertyvyys
Seos ei sisélld aineita jotka ovat mahdollisesti biokertyvid
12.4 Liikkuvuus maaperassa

Maaperé/vesi-kerroin (KOC) :  FEi saatavilla.

Kulkeutuvuus :  Valmiste on erittdin vesiliukoinen

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tama seos ei sisdlld mitdédn aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat :  Seoksen aineilla ei ole hormonitoimintaa héiritsevid ominaisuuksia
ominaisuudet muille kuin kohde-organismeille, koska se ei tdyta asetuksen (EU)
2017/2100 B jakson kriteereita.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset :  Téamaén valmisteen ldhtGaineet eivit ole pysyvid, kertyvid tai
myrkyllisid (PBT) eivétkd hyvin pysyvid ja hyvin kertyvid (vPvB)

KOHTA 13: Jatteiden Kkasittelyyn liittyvat ndkdkohdat

Téssd kohdassa annetut tiedot sisdltévét yleisid neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen
kayttojen luettelo sisdltdd mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista kdyttdtavoista.
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13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuote

Havitysmenetelmat

Vaarallinen jate

Euroopan jateluettelo (EWC)
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Jétteen syntymisté on véltettava tai se on minimoitava aina, kun
mahdollista. Tadman tuotteen, liuosten ja mahdollisten
sivutuotteiden havittdmisesséd on aina noudatettava ymparisto- ja
jételakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten vaatimuksia.
Kaytd yliméaaréisten ja kierrdtyskelvottomien tuotteiden
havittdmisessd valtuutettua jatehuoltoyritysta. Jatettd ei saa
késitteleméttd havittdd viemadriin ellei se tdytd kaikilta osin
viranomaisten vaatimuksia.

Tuotteen luokitus voi tdyttaa vaarallisen jitteen kriteerit.

Jatekoodi

Jatteen merkinta

20 01 29*

pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisdltdvit vaarallisia aineita

Pakkaaminen

Héavitysmenetelmat

Jatteen syntymisti on véltettdvéa tai se on minimoitava aina, kun
mahdollista. Pakkausmateriaalijéte tulisi kierrdttdd. Polttamista tai
kaatopaikalle hdvittamisté tulee harkita ainoastaan silloin kun
kierrdtys ei ole mahdollista.

Pakkaustyyppi

Euroopan jateluettelo (EWC)

Pullo

1501 02

muovipakkaukset

Erityiset varotoimenpiteet

Tédma aine ja sen pakkaus on hévitettidva turvallisesti. Tyhjid
sdilidité, joita ei ole puhdistettu tai huuhdeltu, tulee késitelld
huolellisuutta noudattaen. Tyhjat sdilidt tai sdilytyspussit voivat
sisdltdd tuotejddmid. Viltd ldikkyneen materiaalin levidmista ja
vuotoa ja padsyd maaperidn, vesistoon ja viemareihin.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR/RID

ADN IMDG IATA

14.1 UN-numero
tai
tunnistenumero

14.2
Kuljetuksessa
kaytettava
virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen
vaaraluokka

Ei méaarayksia.

Ei méaarayksia. Ei méaarayksia. Ei méadrayksia.

14.4 - - - -
Pakkausryhma
14.5. Ei. Ei. Ei. Ei.
Ymparistovaarat
Lisatiedot

ADN Ei méirayksia.
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IMDG :  Ei méirayksia.
IATA . Ei médrayksid.
14.6 Erityiset varotoimet :  Kuljettaminen kéyttdjan tiloissa: kuljeta aina suljetuissa astioissa,
kayttajalle jotka ovat pystyasennossa ja kiinnitettyind. Varmista, ettd tuotetta
kuljettavat henkildt tietivdt miten toimia onnettomuus- ja
vuototilanteissa.
14.7 Merikuljetus irtolastina :  Eisaatavilla.

IMO:n asiakirjojen mukaisesti

KOHTA 15: Lainsdadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -
lainsaadanto

EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)
Liite X1V — Luvanvaraisten aineiden luettelo
Liite X1V
Yhtédin ainesosaa ei ole luetteloitu.

Erityista huolta aiheuttavat aineet
Yhtdén ainesosaa ei ole luetteloitu.

Liite XVII — Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille
saattamisen ja kdyton rajoitukset

Listaamaton ainesosa

Muut EU-maaraykset

Teollisuuden péastoista :  Ei luetteloitu

(yhtenaistetty ympériston

pilaantumisen ehkaiseminen

ja vahentaminen) - llma

Teollisuuden paastoista :  Ei luetteloitu

(yhtendistetty ympariston

pilaantumisen ehkaiseminen

ja vahentaminen) - Vesi

Ré&jahteiden esiasteet . Eisovelleta.
Otsonikerrosta heikentévat aineet (1005/2009/EU)
Yhtéddn ainesosaa ei ole luetteloitu.

IImoitettu ennakkosuostumus (PI1C) (649/2012/EU)
Yhtéan ainesosaa ei ole luetteloitu.

pysyvistd orgaanisista yhdisteista
Yhtéédn ainesosaa ei ole luetteloitu.

Seveso Direktiivi
Tétéa tuotetta el valvota Seveso direktiivin alaisuudessa.

Kansalliset maaraykset
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Huomautus . Ei lisahuomautuksia.
Kansainvaliset maaraykset

Sopimus kemiallisista aseista Luettelo I, 11 & 111 Kemikaalit

Sopimus kemiallisista aseista Luettelo | Kemikaalit
Yhtédin ainesosaa ei ole luetteloitu.

Sopimus kemiallisista aseista Luettelo 11 Kemikaalit
Yhtédin ainesosaa ei ole luetteloitu.

Sopimus kemiallisista aseista Luettelo 111 Kemikaalit
Yhtédin ainesosaa ei ole luetteloitu.

Montrealin protokolla
Yhtéédn ainesosaa ei ole luetteloitu.

Tukholman sopimus pysyvistd orgaanisista ymparistomyrkyista

Liite A - Poisto - Tuotanto
Yhtadn ainesosaa ei ole luetteloitu.

Liite A - Poisto - Kéaytto
Yhtédédn ainesosaa ei ole luetteloitu.

Liite B - Rajoitus - tuotanto
Yhtéin ainesosaa ei ole luetteloitu.

Liite B - Rajoitus - Kaytto
Yhtéddn ainesosaa ei ole luetteloitu.

Liite C - Tarkoitukseton - Tuotanto
Yhtéddn ainesosaa ei ole luetteloitu.

Rotterdamin yleissopimus tietoon perustuvasta ennakkosuostumuksesta (PI1C)

Rotterdamin yleissopimus tietoon perustuvasta ennakkosuostumuksesta (PIC) - Teollinen
Yhtaan ainesosaa ei ole luetteloitu.

Rotterdamin yleissopimus tietoon perustuvasta ennakkosuostumuksesta (PIC) - Torjunta-aine
Yhtéén ainesosaa ei ole luetteloitu.

Rotterdamin yleissopimus tietoon perustuvasta ennakkosuostumuksesta (PIC) - Erittain vaarallinen

torjunta-aine
Yhtéén ainesosaa ei ole luetteloitu.

UNECE Aarhusin pysyvia orgaanisia ymparistomyrkkyja (POP) ja raskasmetalleja koskeva poytakirja

Raskasmetallit - Liite 1
Yhtéén ainesosaa ei ole luetteloitu.

POPs - Liite 1 - Tuotanto
Yhtéén ainesosaa ei ole luetteloitu.
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POPs - Liite 1 - K&ytto

Yhtédn ainesosaa ei ole luetteloitu.

POPs - Liite 2

Yhtédén ainesosaa ei ole luetteloitu.

POPs - Liite 3

Yhtédédn ainesosaa ei ole luetteloitu.

Varastoluettelo

Australia

Kanada

Kiina

Euraasian talousliitto
Japani

Uusi-Seelanti
Filippiinit
Etela-Korea
Taiwan
Thaimaa
Turkki
Yhdysvallat
Vietnam

15.2
Kemikaaliturvallisuusarviointi

Sivu:22/24

Ei madritelty.

Ei madritelty.

Ei madritelty.

Venajan federaation inventaario: Ei méritelty.
Japanin luettelo (CSCL): Ei médritelty.
Japanin luettelo (ISHL): Ei madritelty.
Ei mééritelty.

Ei madritelty.

Ei médritelty.

Ei médritelty.

Ei madritelty.

Ei médritelty.

Ei médritelty.

Ei madritelty.

Ei sovelleta

KOHTA 16: Muut tiedot

Lyhenteet

ATE = Uudet luokituksen raja-arvot

CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinndisté ja
pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]
DMEL = Johdettu vahimmaisvaikutustaso
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EUH-lausekkeet = CLP:n lisdvaaralausekkeet
N/A = Ei saatavilla

PBT = Pysyvi, kertyvé ja myrkyllinen

PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
RRN = REACH Rekisterdintinumero

SGG = segregaatioryhmé

vPvB = Erittdin pysyvi ja erittdin kertyva

Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen kaytetty menetelma

Luokitus

Perustelu

Eye Irrit. 2, H319

Testitulosten perusteella [OECD 438+160]

Skin Sens. 1, H317

Laskentamenetelmi

| Aquatic Chronic 3, H412

| Laskentamenetelmi

Lyhennettyjen H-lausekkeiden taydellinen teksti
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H225 Helposti syttyvi neste ja hdyry.
H301 Myrkyllistd nieltyni.
H302 Haitallista nieltyn4.
H311 Myrkyllisté joutuessaan iholle.
H314 Voimakkaasti ihoa syovyttdvéa ja silmid vaurioittavaa.
H315 Arsyttii ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmié.
H330 Tappavaa hengitettyna.
H331 Myrkyllistd hengitettyna.
H334 Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai
hengitysvaikeuksia.
H370 Vahingoittaa elimid.
H400 Erittdin myrkyllisti vesielidille.
H410 Erittdin myrkyllistd vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
H412 Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
EUHO071 Hengityselimid syovyttavaa.

Luokitusten taydelliset tekstit [CLP/GHS]

Acute Tox. 2 VALITON MYRKYLLISYYS - Kategoria 2
Acute Tox. 3 VALITON MYRKYLLISYYS - Kategoria 3
Acute Tox. 4 VALITON MYRKYLLISYYS - Kategoria 4

Aquatic Acute 1

LYHYTAIKAINEN (VALITON) VAARA VESIYMPARISTOLLE -
Kategoria 1

Aquatic Chronic 1

PITKAAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPARISTOLLE
- Kategoria 1

Aquatic Chronic 3

PITKAAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPARISTOLLE
- Kategoria 3

Eye Dam. 1 VAKAVA SILMAVAURIO/SILMA-ARSYTYS - Kategoria 1

Flam. Liq. 2 SYTTYVAT NESTEET - Kategoria 2

Resp. Sens. 1 HENGITYSTEITA HERKISTAVA - Kategoria 1

Skin Corr. 1B IHOSYOVYTTAVYYS/THOARSYTYS - Kategoria 1B

Skin Irrit. 2 IHOSYOVYTTAVYYS/THOARSYTYS - Kategoria 2

Skin Sens. 1 IHOA HERKISTAVA - Kategoria 1

Skin Sens. 1A IHOA HERKISTAVA - Kategoria 1A

STOT SE 1 ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-ALTISTUMINEN -

Kategoria 1

Koulutukseen liittyvia ohjeita

Painopaiva

Julkaisupaiva/ Tarkistuspaiva

Edellinen paivays
Versio

Huomautus lukijalle

Tuotteen kanssa sdénnollisesti tydskentelevien henkildiden ja
uusien tyontekijoiden tulee kdyda sdannollisesti koulutuksessa tai
perehdyttivisséd koulutuksessa riskeistd ja niiden ennaltachkéisysta
sekd kayttdytymisestd, jotta itseddn ja muita ei vaaranneta.
Koulutusjakson laajuuden méérittelee tyonantaja paikallisten
madrdysten mukaisesti

02.12.2024
02.12.2024
00.00.0000
1.0

Tietojemme mukaan t&ssa olevat tiedot ovat tarkkoja. YIl& mainittu toimittaja tytaryhtidineen ei
kuitenkaan ota mitdan vastuuta tassa olevien tietojen tarkkuudesta tai taydellisyydesta. Lopullinen
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paatods kunkin aineen sopivuudesta on taysin kayttdjan omalla vastuulla. Kaikkiin aineisiin saattaa
liittyd tuntemattomia vaaroja ja niitd on sen vuoksi kaytettava varoen. Vaikka néissé ohjeissa on
kuvattu tiettyja vaaratekijoitd, emme voi taata, etté ne olisivat ainoat olemassa olevat vaaratekijat.
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